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PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ - UL. GRANICZNEJ W RACLAWICZKACH

OPIS TECHNICZNY

LOKALIZACJA: RACLAWICZKI

Projektowat:

- mgr inz. Tomasz Sokulski



1. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej - ulicy Granicznej

w miejscowosci Raclawiczki.

2. Qpis stanu istniejgcego

Powyzsza droga gminna stanowi w chwili obecnej dojazd do zabudowan
mieszkalnych. Istniejgca nawierzchnia drogi jest bitumiczna o szerokosci 4,4-5,0m, z
licznymi ubytkami i deformacjami, dlatego tez nie zachowuje wymogow dla drog o ruchu
lekkim pod wzgledem bezpieczenstwa i funkcjonalnosci. W pasie drogowym znajduje si¢
réwniez chodnik ktory jest w stanie zlym (ubytki, potamane plyty chodnikowe) co zagraza
bezpieczenstwu pieszych. Wody opadowe z drogi odprowadzane sq do istniejgcego kanalu
betonowego, a nastgpnie do istniejqcej studni kanalizacji deszczowej. W pasie drogowym
znajdujq sie sieci uzbrojenia podziemnego w postaci sieci wodociggowej.

W zwiqzku z niedostateczng wytrzymatosciq w-wy nosnej powyzszej drogi , konieczne
Jest zastosowanie technologii przebudowy, majqcej na celu poprawienie warunkow
funkcjonalno - uzytkowych zwigzanych z cechami geometrycznymi nawierzchni (szerokose,

FOWROSC) .

3. Koncepcja rozwigzania projektowego

Podstawowe parametry techniczne

- kategoria ruchu -KR2

- dlugos¢ odcinka drogi -505,35m

- klasa techniczna drogi -D

- predkosc projektowa - 50 km/h

- przekroj drogi -1x2

- szerokos¢ pasa ruchu -2,25m

- szerokos¢ jezdni -4,50m

- szerokos¢ chodnika -2,00m

- spadki poprzeczne jezdni - 1,0%

- rodzaj nawierzchni jezdni - beton asfaltowy

- rodzaj poboczy - utwardzone bitumiczne
- szerokos¢ poboczy -0,75m

- odwodnienie - studzienki Sciekowe usytuowane poza jezdniq

Poczqgtek planowanego do przebudowy odcinka drogi gminnej o di. 505,35m
rozpoczyna si¢ od wlgezenia do drogi powiatowej nr 1207 O. Polgczenie nawierzchni drogi

z jednig drogi powiatowej nalezy wykona¢ za pomocg lukow kolowych z dowigzaniem do



istniejgcej nawierzchni drogi powiatowej oraz chodnikow. Na calym odcinku
przebudowywanej drogi projektuje si¢ rozbiérke i korytowanie istniejgeej nawierzehni drogi
i wykonaniu nowej konstrukcji zgodnie z przekrojami. W zwigzku z wystgpieniem w podlozu
gruntow wqtpliwych projektuje si¢ wykonanie wzmocnienie podloza gruntowego poprzez
stabilizacje cementem o grubosci 15cm. Stabilizacja powinna byé wykonana w jednej
warstwie z zapewnieniem odpowiednief pielegnacji po jej zageszczeniu (dopuszcza si¢
wykonanie pierwszej warstwy z kruszywa lamanego jako warstwy pielegnacyjnej). Na
wykonanej stabilizacji, nalezy wykona¢ podbudowe z kruszywa lamanego z zachowaniem
odpowiednich spadkow poprzecznych i podiuznych. Podbudowe nalezy zageszczaé do
osiggnigcia wymaganego zageszczenia oraz nosnosci. Nie dopuszcza sig stosowania kruszyw
sztucznych oraz kruszywa wapiennego. Po wykonaniu podbudowy wykonany zostanie
dywanik z betonu asfaltowego w dwéch warstwach o lgcznej grubosci 12cm. Na calym
odcinku zostanie przebudowany chodnik o szerokosci 2,0m, kiory polgczony bedzie z
nawierzchniq jezdni kraweznikiem betonowym 15x22x100 wyniesionym w stosunku do jezdni
+3cem. Wzdluz calego odcinka wykonane zostanie pobocze bitumiczne o szerokosci 0,75m

oddzielone od jezdni oznakowaniem poziomym P-7a.

Odwodnienie

Odwodnienie drogi gminnej bedzie odbywaé sig poprzez przebudowany kanal
betonowy do istniejqcej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w drodze powiatowej
nr 1207 O. Sposéb odwodnienia oraz powierzchnia zlewni nie ulegng zmianie w stosunku do
stanu istniejgcego. Spadki nawierzchni nalezy wykonac zgodnie z przekrojami poprzecznymi
i profilem podluznym.
Oswietlenie

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji planuje si¢ wymiane istniejgcego

oswietlenia w zakresie oswietlenia przejscia dla pieszych (montaz wysiegnika z nowq
oprawgq), oraz umieszczenie oznakowania aktywnego na znakach D-6.

Oznakowanie

Projekt docelowej organizacji ruchu dla przedmiotowego odcinka drogi gminnej stanowi

odrebne opracowanie.

Konstrukcja nawierzchni jezdni i umocnionego pobocza

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118 - grub.4cm
- w-wa wigzgca z z betonu asfaltowego AC 16W - grub.8cm
- gorna w-wa podbudowy z kamienia tamanego 0-31,5mm gr.22cm

- w-wa stabilizacji podioza cementem C1,5/2,0 z ewentualnym doziarnieniem
pospotkg- gr.15cm

istniejgce podloze gruntowe



Konstrukcja chodnika

nawierzchnia z kostki bet. wibroprasowanej - grub.8cm

podsypka z mialu kamiennego- grub.3cm

podbudowa z kruszywa lamanego 0-31,5mm gr.15cm

w-wa odsqgczajgea z pospotki -gr. 10cm

istniejgce podloze gruntowe

4.Przygotowanie podloia pod warstwe bitumiczng

4.1. Korytowanie starej nawierzchni

W zwigzku przebudowq drogi, nalezy wykorytowac jezdnig pod nowe warstwy
konstrukcyjne. Warstwy konstrukcyjne powinny byé rozkladane w warstwie takiej, aby jej
ostateczna grubosé po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Podbudowa
powinna byé rozlozona w sposob zapewniajqcey osiggnigcie wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych. Podbudowa po wykonaniu, a przed uloZzeniem nastgpnej warstwy, powinna
byé utrzymana w dobrym stanie. Do wykonania w/w robét nalezy uzyc odpowiedniego sprzetu

1j. tadowarki, rowniarki, rozscielacz.

4.2 Wykonanie dywanika bitumicznego.

Technologie i zasady prowadzenia robdot przy wykonaniu dywanikéw bitumicznych
podano w Szezegdlowych Specyfikacjach Technicznych.
Nawierzchnie bitumiczng — grub. 12 cm nalezy wykonaé w dwoch warstwach :
-4 cm w-wa wigzgca
-8 em w-wa Scieralna

Roboty nalezy wykonad przy uzyciu profesjonalnego rozscielacza do mas bitumicznych.
) VW) jes

5. Postanowienia koncowe

W zwigzku z koniecznoscig odprowadzenia wod opadowych projektowang jezdnig nalezy
wykona¢ z jednostronnym spadkiem poprzecznym - (spadek zaznaczony na planie
sytuacyjnym). Wody opadowe z drogi bedq kierowane przez odpowiednie spadki
podluzne i poprzeczne do w projektowanych wpustow zeliwnych klasy D-400.

Wpust nalezny wykonac z osadnikiem o wysokosci 60cm oraz polgezyé przykanalikiem



i 160mm z korytkiem skrzynkowym. Rzedne wpustu nalezy dostosowaé do warunkdw
terenowych. Szczegolowe rozwigzania pokazano na rysunkach.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli jakoSci robot okreslonych
wwAv SST.
Na wykonawcy spoczywa réwniez obowigzek wykonania oznakowania obrebu
prowadzenia robot.
Wszelkie zmiany (dotyczgce wykonania robdt , doboru rodzaju i ilosci materialow oraz
obmiaru robét), ktore majg znaczgcy wplyw na jakosé wykonanej nawierzchni i na
wartos¢ kosztorysowq , nalezy przed przystgpieniem do robot uzgodnié¢ z Inspektorem

Nadzoru

6. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Rodzaj robot budowlanych i miejsce ich wykonywania
a)Organizacja zaplecza budowy i likwidacja,
b)Roboty pomiarowe,
c)Roboty ziemne — plytkie wykopy, zasypki,
d)Roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy jezdni,
e)Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni jezdni i poboczy,
PRoboty zwigzane z wykonaniem oznakowania,

g)Roboty wykonczeniowe.

6.1. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stworzyc zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

-rejon pasa drogowego,
-tymczasowe magazyny materialéw budowlanych, usytuowane na zapleczu budowy,
6.2. Informacje dotyczqce przewidywanych zagroZen wystepujgcych

podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce ich wystgpienia.

We wszystkich pracach wymienionych w punkcie 6. istniejq zagrozenia spowodowane
prowadzeniem robot w poblizu uzytkowanej jezdni drogi gminnej ponadio zagrozenia

uderzenia, skaleczenia, przygniecenia, obnizenia sprawnosci wzroku i stuchu.

6.3. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robot
budowlanych, stosownie do zagroZenia.

1) wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym muszg by¢ oznakowane i

zabezpieczone zgodnie z Projektem Tymczasowej Organizacji oraz przepisami BHP.

2) Wykopy muszq by¢ zabezpieczone wygrodzeniami,



3) Prace z uzyciem dzwigow i zurawi nalezy poprzedzi¢ wytyczeniem zabezpieczeniem
stref niebezpiecznych,
4) Wszystkie tereny robot, na ktérych prace bedg prowadzone w porze nocnej nalezy

oswietli¢ swiatlem o natezeniu min. 100 lux. zwracajgc uwage aby oswietlenie nie

oslepialo uzytkownikéw drogi.

6.4. Informacije o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

1) Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do robot niebezpiecznych

Przed skierowaniem pracownika do pracy na stanowiska, na kiorych wystepujq
zagrozenia, nalezy go zapoznac z istniejqcymi zagrozeniami i przeszkoli¢ w czasie
instruktazu na stanowisku pracy, fakt ten odnotowaé i potwierdzi¢ przez pracownika w

karcie szkolenia.

2) Srodki ochrony indywidualnej zabezpieczajqcej przed zagrozeniami

Istnieje koniecznosci stosowania przez pracownikéw nizej wymienionych srodkow ochrony

indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen:
-Pomarariczowe odblaskowe kamizelki ostrzegawcze przy wszystkich rodzajach prac,
-Kaski ochronne przy wszystkich rodzajach prac,
-Rekawice ochronne przy wszystkich rodzajach prac,
-Maski ochronne przy robotach pylgcych,
-Nauszniki lub korki przy pracach w halasie > 85 dB,
-Nakolanniki przy pracach w pozycji kleczgcej.

3) Zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi.

Wszystkie prace wymienione w punkcie 6. nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem
kierownika robdt lub wyznaczonych majstrow robot lub oséb upowaznionych przez nich z

odpowiednim wpisem do karty szkolenia BHP.

6.5. Sposoby przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow,
substanciji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

Materialy niebezpieczne nalezy skladowac i transportowac w szczelnych i zamknigtych

pojemnikach zgodnie z instrukcje producenta.



6.6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w

strefach szczegolnie niebezpiecznych.

-teren robot nalezy odpowiednio oznakowac,

-zabezpieczy¢ teren zaplecza i magazynow,

6.7. Miejsca przechowywania dokumentacji budowy.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidlowej eksploatacji maszyn

i innych urzqdzen technicznych nalezy przechowywadé w Biurze Kierownika budowy.
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