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Wigczenie do istniejgcej kanalizacji sanitamej tocznej DN140 PE, Opaska do nawiercania pod cisnieniem dla rur PE z odej$ciem kolnierzowym DN5()

~
<
(%]
=
o
g
=
z |z
= |
o S
=3
3 |3
= |So
S NS
3 |°=Z
[=% IND
IS = =
=] S=
e |®»o
= |==
S =
a |25
=]
N =8
w o2
oo HM
o |5
L |=O
= |c
5 |§3
. LN
T |=.
S S o
ISR K=
S |88
= (28
= ‘mm
s |
A
c |go
T | =T
i
=, =
< =3
=
N 828
< |S
c |=Z
< |33
= S5
= |IE=
S [2E
= |[o&
= &N

Projektowany kabel energetyczny
Projektowany kabel energetyczny
Projektowany kabel energetyczny

Projektowane ogrodzenie
Projektowana studzienka kanalizacyjna DN425 PVC wg rysunku szczegotowego nr S-08

Wiot kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN160 PVC do proj. pompowni Sciekow

Proj. kontener socjainy wg zeszytu nr 2.1 - Architektura

7%, | Lasuwa do Sciekow DN50 w obudowie ulicznej teleskopowej, tuleja doczotowa PE DNG3 i kotnierzi luzny stalowy DNSO
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SCHEMAT KANALIZACJI SANITARNEJ:

m‘_ 172,16
170,45
i=0,7%, L=0,5m
DN63x3,8 PE SDR17
172,16

_ m,N 170,45
i=0,7%, L=0,9m
DN63x3,8 PE SDR17

Opaska do nawiercania pod ci$nieniem dla rur PE
z odejéciem kolnierzowym DN80O

Istniejaca kanalizacja sanitarna ttoczna DN140 PE

172,16
170,45 —AA.

i=5,0% L=4,7m
DN160x4,7 PVC-U lite SN8

i=5,0% L=3,0m Zasuwa do $ciekéw DN50 w obudowie ulicznej teleskopowej,
DN160x4,7 PVC-U lite SN8 +tuleja doczolowa PE DNG3 i kolnierz luzny stal DN50
172,50 172,16
mm 170,87 170,45 _Am

Projektowana pompownia
sciekow sanitarnych DNT100O

) \_Proj. rura ochronna
dwudzielna DN110 L=2,0m

Naniesione uzbrojenie terenu moze nie odpowiadat
przebiegowi w terenie. Moze wystapi¢ uzbrojenie nie ujete
na planie. Wymagane wykopy kontrolne.

Roboty w rejonie skrzyzowan z uzbrojeniem prowadzi¢
recznie pod nadzorem zarzadcy.

Zastosowac obsypke piaskowa grubosci 30 cm

ponad wierzch rury oraz 20 cm podsypki pod dnem rury.
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