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KOSZTORYS INWESTORSKI - III etap.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Grupa ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1.1 Element Parter 
1

d.1.1
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

9.40-3 m2 6.400
RAZEM 6.400

2
d.1.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

3.13-0.53 m3 2.600
RAZEM 2.600

3
d.1.1

KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm - rozbiórka progów m3

2.11 m3 2.110
RAZEM 2.110

4
d.1.1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

29.6 m2 29.600
RAZEM 29.600

5
d.1.1

KNR 4-04
0405-01
analogia

Rozebranie drewnianych podłóg ślepych - rozebranie okładziny z paneli w pom
0.A.2 i 0.A.3

m2

8.63+12.93 m2 21.560
RAZEM 21.560

6
d.1.1

KNR 4-04
0404-05
analogia

Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli - demontaż istniejacej boazerii drewnia-
nej

m2

45.54 m2 45.540
RAZEM 45.540

7
d.1.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1
km

m3

5 m3 5.000
RAZEM 5.000

8
d.1.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy na-
stępny 1 km
Krotność = 15

m3

5 m3 5.000
RAZEM 5.000

9
d.1.1

1,2 Opłata za składowanie odpadów m3

5 m3 5.00
RAZEM 5.00

2 Grupa POSADZKI 
2.1 Element Parter 
10

d.2.1
KNR-W 4-01
0205-05
analogia

Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 - uzupełnienie
progów po wyrównaniu
Krotność = 2

msc

3 msc 3.000
RAZEM 3.000

11
d.2.1

KNR BC-02
0416-05
analogia

Wylewka samopoziomująca SOLOPLAN 30 o gr. 30 mm na podłożach betono-
wych - wyrównanie nierówności i wyprofilowanie posadzki w obrebie wejścia głów-
nego.

m2

38.27 m2 38.270
RAZEM 38.270

12
d.2.1

KNR 0-12
1118-01
analogia

Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą - przygoto-
wanie podłoża

m2

50.7-21.06+8.63 m2 38.270
RAZEM 38.270

13
d.2.1

KNR 0-12
1118-01
analogia

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki gresowe mato-
we 60x60 lub 45x45, min. R10, PEI 4, gr 0,85 typu Campina Steel

m2

29.6+8.63 m2 38.230
RAZEM 38.230

14
d.2.1

KNR 0-12
1119-01
analogia

Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm - przy-
gotowanie podłoża

m

37.4-13.8+4.1*2+2.17*2-1.5 m 34.640
RAZEM 34.640

15
d.2.1

KNR 0-12
1119-01

Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm m

34.64 m 34.640
RAZEM 34.640

16
d.2.1

KNNR 2
1205-09
analogia

Posadzka z paneli podłogowych prospanel - panele z fazą AC6 m2

12.93 m2 12.930
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RAZEM 12.930

17
d.2.1

KSNR 7
0507-04

Progi i listwy osłaniające aluminiowe m

8*0.8 m 6.400
RAZEM 6.400

18
d.2.1

KNR 19-01
0932-06
analogia

Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego - montaż lisetew w pom. 0.A.3m

13.5 m 13.500
RAZEM 13.500

19
d.2.1

KNR 4-01
0322-06

Obsadzenie ram, wycieraczek, wsypów stalowych o powierzchni ponad 1.0-2.0 m2
w podłożach betonowych - wycieraczka wewnętrzna

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.2.1

KNR-W 2-02
1219-03
analogia

Wycieraczki do obuwia wewnętrzna aluminiowa wpuszczana w posadzkę 70x110,
systemowa, szczotkowa

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.2.1

KNR 4-01
0322-06

Obsadzenie ram, wycieraczek, wsypów stalowych o powierzchni ponad 1.0-2.0 m2
w podłożach betonowych - wycieraczka zewnętrzna

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.2.1

24
analiza indy-
widualna

Wycieraczka zewnętrzna z kraty stalowej ocynkowanej ogniowowpuszczna w kost-
kę brukową 80*120 - wycieraczka systemowa

szt

1 szt 1
RAZEM 1

3 Grupa ŚCIANY 
3.1 Element Parter 
23

d.3.1
KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m

49.500-15-20 m 14.500
RAZEM 14.500

24
d.3.1

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m

21-6 m 15.000
RAZEM 15.000

25
d.3.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1
cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

26
d.3.1

KNR 9-09
0402-09

Ściana szkieletowa w systemie Knauf W 112 z okładziną obustronną dwuwarstwo-
wą płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypeł-
nieniem wełną mineralną, grubości 125 mm, płyta GKF 12,5 mm REI 60 pod scho-
dami.

m2

8.260 m2 8.260
RAZEM 8.260

27
d.3.1

KNR-W 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

5 m2 5.000
RAZEM 5.000

28
d.3.1

KSNR 2
0802-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach m2

104.20-22.46 m2 81.740
RAZEM 81.740

29
d.3.1

KSNR 3
0601-01

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach - naprawa pęknięć w pom 0.A.3

m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

30
d.3.1

KSNR 3
0602-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy
cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,zagrunt.siat-
kach - naprawa pęknięć w pom. 0.A.3

m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

31
d.3.1

KNR 7-11
0101-01

Gruntowanie podłoży betonowych m2

104.20-22.46 m2 81.740
RAZEM 81.740

32
d.3.1

KSNR 3
0605-05
analogia

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową z prze-
tarciem tynków (0.A.1, 0.A.2, 0.A.3)

m2

104.20-22.46+59 m2 140.740
RAZEM 140.740
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33

d.3.1
KNR-W 2-02
2119-03

Parapety, półki, lady i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokoś-
ci do 50 cm - skały osadowe

m

0.949 m 0.949
RAZEM 0.949

3.2 Element Piętro 
34

d.3.2
KSNR 3
0605-05
analogia

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową z prze-
tarciem tynków

m2

143.98 m2 143.980
RAZEM 143.980

3.3 Element Poddasze 
35

d.3.3
KSNR 3
0605-05

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową z prze-
tarciem tynków

m2

69.33 m2 69.330
RAZEM 69.330

4 Grupa SUFITY 
4.1 Element Parter 
36

d.4.1
KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabryko-
wanych i betonowych wylewanych

m2

2.35*2.2 m2 5.170
RAZEM 5.170

37
d.4.1

KNR 7-11
0101-01

Gruntowanie podłoży betonowych m2

5.17 m2 5.170
RAZEM 5.170

38
d.4.1

KSNR 3
0605-05

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z prze-
tarciem tynków

m2

5.17 m2 5.170
RAZEM 5.170

39
d.4.1

KNR AT-43
0212-02
analogia

Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi typu Ultima +
mocowanie Board; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm
(system 4.07.51) - dostosować do już istniejacych sufitów w obiekcie

m2

23.66 m2 23.660
RAZEM 23.660

4.2 Element Piętro 
40

d.4.2
KNR AT-43
0212-02
analogia

Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi typu Ultima +
mocowanie Board; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm
(system 4.07.51) - dostosować do już istniejacych sufitów w obiekcie

m2

18.24 m2 18.240
RAZEM 18.240

4.3 Element Poddasze 
41

d.4.3
KNR 2-02
1204-05
analogia

Wyłaz EI 30 (wymiar dopasować do konstrukcji) min. 0,6*1,2m - w pom 2.A.4 m2

0.720 m2 0.720
RAZEM 0.720

42
d.4.3

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem - pom. 2.A.4

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

5 Grupa DRZWI 
5.1 Element Piwnica 
43

d.5.1
KNR 2-02
1204-05

Drzwi stalowe przeciwpożarowe dwustronne o powierzchni ponad 2 m2 EI 60 m2

1.800 m2 1.800
RAZEM 1.800

44
d.5.1

KNR 2-02
1204-05

Drzwi stalowe przeciwpożarowe dwustronne o powierzchni ponad 2 m2 wewnętrz-
ne EI 30

m2

indywidualny
korekta ob-
miaru

1.8 m2 1.800

RAZEM 1.800
5.2 Element Parter 
45

d.5.2
KSNR 2
1002-01

Drzwi wewętrzne płytowe typu Ares z wyposażeniem wg. zestawienia stolarki m2

5.4 m2 5.400
RAZEM 5.400

46
d.5.2

KSNR 2
1003-04

Montaż ościeżnic drewnianych zwykłych m2

5.4 m2 5.400
RAZEM 5.400

47
d.5.2

KNR 2-02
1204-05

Drzwi stalowe przeciwpożarowe dwustronne o powierzchni ponad 2 m2 - EI30 m2

1.800 m2 1.800
RAZEM 1.800

6 Zagospodarowanie terenu
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48
d.6

KNR 2-31
0103-01
analogia

Remonty czastkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, wysokosc 6.cm,
na podsypce piaskowej, spoiny piaskiem - remont nawierzchni z kostki przy budyn-
ku administracyjnym (przełożenie) + regulacja spadkow

m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.000

49
d.6

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie
zanieczyszczeń w pryzmy

m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

50
d.6

KNR 2-21
0101-04

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanie-
czyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km

m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

51
d.6

KNR 2-21
0101-05

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanie-
czyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km łącznie 5km
Krotność = 10

m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

52
d.6

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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