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POM. POMIESZCZENIA (m2)
1A1 | KOMUNIKACIA wykladzina PCV 18,24
1A2 | POCZEKALNIA wyktadzina PCV 1006
1A3 | KOMUNIKACIA wyktadzina PCV 1319
1A4 | POM.GOSPODARCZE wykfadzina PCV 548
1A5 | SERWEROWNIA wyktadzina PCV 524
1A6 | SALA KONFERENCYINA wykfadzina PCV 30,75
1A7 | BIURO wykladzina PCY 34,19
1 1A8 | SEKRETARIAT wykfadzina PCV 2352
1A9 | GABINET wykladzina PCY 2423
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I I A.1 — Oprawa oswietleniowa na 2r6dta LED, IP40, IKO5, UGR 20, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdlt
I [ optyczny=3000Im, pobér mocy 36W, klasa energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci, montaz: do wbudowania w strop
,' modutowy 600x600mm, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnqcego, stabilizowanego promieniami
| UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy: —20°C + +40°C, zywotnos¢: 30000h (L70B50) np. Beghelli Paneled 70011;
38 A2 ZW — Oprawa oswietleniowa na 2r6dta LED, IP40, IKOS, UGR 20, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez
Al zespbl optyczny=3000Im, pobér mocy 36W, klasa energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci, zwieszana, obudowa z profilu
L aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnqcego, stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy:
l‘" —20°C + +40°C, zywotnos¢: 30000h (L70B50) np. Beghelli Paneled 70011 + 70033;
A3 ZW — Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP40, IKO5, UGR 20, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez
= zespdl optyczny=4200Im, pobdr mocy 45W, klasa energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci, zwieszana, obudowa z profilu
< aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnqcego, stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy:
S —20°C + +40°C, zywotnos¢: 30000h (L70B50) np. Beghelli Paneled 70022 + 70033;
A3 — Oprawa oswietleniowa na 2r6dla LED, IP40, IKO5, UGR 20, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zesp6l
optyczny=4200Im, pobdr mocy 45W, klasa energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci, obudowa z profilu aluminiowego biatego,
dyfuzor z samogasnqcego, stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy: —20°C + +40°C,
=5 zywotnos¢: 30000h (L70B50) np. Beghelli Paneled 70022 + 70033;
95 g—;%— EW1 — Oprawa ewakuacyjna z piktogramem, na zrédta LED, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pob6r mocy maks. 4W,
160 - 30szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny sktadajqcy sie¢ z tadowarki, zrédta prqdu statego i jednostki
S kontrolujqcej; akumulator Pb 6V 4Ah z czasem tadowania 12h i regulowanym czasem aut mii 2/4/6h; wielokolorowa
dioda LED sygnalizujqca stan pracy oprawy (fadowanie, btqd baterii lub zr6dta swiatta, praca bez btgdéw);
90 o [~ jednozadaniowa (praca .na ciemno’), do montazu nasciennego; z funkcjq autotest wykonujqcq test funkcjonalny co 28 dni
200 1 > = i test autonomiczny co 6 miesigcy, mozliwose podlqczenia do centralki monitorujqcej —automatyczne przejscie do trybu
n 1A centraltest; wykonana z samogasnqcego tworzywa (poliwgglan) w kolorze jasnoszarym (RAL 7035), odbtysnik symetryczny
paraboliczny, z napylanym aluminium o wysokiej refleksji, klosz z termoplastycznego samogasnqcego poliwgglanu,
>L 2885 odpornego na promieniowanie UV, strumien po przejsciu przez zesp6t optyczny =750Im (dla 2h), 450Iim (dla 4h) oraz
350im (dla 6h), zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598—-2-2, EN 60598—2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN
7 62034, EN62471, 2006/95/WE, 2004/108/WE np. LOGICA LED 12182 + PIKTOGRAM;

T EW2 — Oprawa ewakuacyjna na zrédta LED, z doczepianq 2—stronnq ptytkq o szer. 10mm do naklejania piktograméw,
95 IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pob6r mocy maks. 6W, 30szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny skladajqcy
160 o8 1 sie z tadowarki, zrédta prqdu statego i jednostki kontrolujqcej; akumulator NiMh 7.2V 4Ah z czasem tadowania 12h i

S regulowanym czasem autonomii 1/2/3h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujqca stan pracy oprawy (tadowanie, btqd baterii
—ng:g lub zrédta swiatta, praca bez blgdéw); jednozadaniowa (praca “na ciemno”), nastropowego; z funkcjq autotest wykonujqeq
s test funkcjonalny co 28 dni i test aut: iczny co 6 miesigcy, mozliwos¢ podtqczenia do centralki monitorujqcej —
- automatyczne przejscie do trybu centraltest; wykonana z samogasnqcego tworzywa (poliwgglan) w kolorze jasnoszarym
S (RAL 7035), odbtysnik symetryczny paraboliczny, z napylanym aluminium o wysokiej refleksji, klosz z termoplastycznego
samogasnqcego poliweglanu, odpornego na promieniowanie UV, strumien po przejsciu przez zespSt optyczny =1500Im (dla
1h), 900im (dla 2h) oraz 700lm (dla 3h), zgodnos¢ z normami EN 60598—1, EN 60598—2-2, EN 60598—2-22, UNI EN
J. h-‘ EWN 1838, UNI 11222, EN 62034, EN62471, 2006/95/WE, 2004/108/WE np. LOGICA LED 12184S SIGN;
‘\ gg EW2.1 — EW2 — Oprawa ewakuacyjna na 2rédla LED, z doczepianq 2-stronnq plytkq o szer. 10mm do naklejania
| N T piktograméw, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy maks. 6W, 30szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut

awaryjny sktadchcy sig z fadowarki, zrédta prqdu staftego i jednostki kontrolujqcej; akumulator NiMh 7.2V 4Ah z czasem
tadowania 12h i regulowanym czasem autonomii 1/2/3h; wielokolorowa dioda LED sygnal:zujqca stan pracy oprawy
(tadowanie, btqd baterii lub 2rédta swiatta, praca bez bledow); jednozadaniowa (praca "na ciemno”), do wbudowania w
strop pod poprzez sp jalne uchwyty; z funkcjq autotest wykonujqcq test funkcjonalny co 28 dni i test
autonomnczny co 6 miesigcy, mozliwose podiqczenia do centralki monitorujqcej — automatyczne przejscie do trybu
centraltest; wykonana z samogasnqcego tworzywa (poliwgglan) w kolorze jasnoszarym (RAL 7035), odbtysnik symetryczny
paraboliczny, z napylanym aluminium o wysokiej refleksji, klosz z termoplastycznego samogasnqcego poliweglanu,
odpornego na promieniowanie UV, strumien po przejsciu przez zesp6t optyczny =1500lm (dla 1h), 900Iim (dla 2h) oraz
700lm (dla 3h), zgodnos¢ z normami EN 60598—1, EN 60598—2-2, EN 60598—2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN
62034, EN62471, 2006/95/WE, 2004/108/WE np. LOGICA LED 12184S SIGN + 12193;

EW3 — Oprawa awaryjna na zrédta LED, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pob6r mocy maks. 6W, 30szt diod LED o
T=6000K i Ra>80, modut awaryjny sktadajqcy si¢ z tadowarki, 2rddta prqdu statego i jednostki kontrolujqcej; akumulator
NiMh 7.2V 4Ah z czasem tadowania 12h i regulowanym czasem autonomii 1/2/3h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca
stan pracy oprawy (tadowanie, blqd baterii lub 2r6dta swiatta, praca bez btedéw); jednozadaniowa (praca na ciemno”),
do montazu nasciennego, nastropowego; z funkcjq autotest wykonujqcq test funkc;onalny co 28 dni i test autonomiczny
co 6 miesi mozliwos¢ podt ia do centralki monitorujqcej —automatyczne przejscie do trybu centraltest; wykonana
z samogasnqgcego tworzywo (poliwgglan) w kolorze jasnoszarym (RAL 7035), odblysnik symetryczny paraboliczny, z
napylanym aluminium o wysokiej refleksji, klosz z termoplastycznego samogasnqcego poliweglanu, odpornego na
promieniowanie UV, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =1500Im (dla 1h), 900im (dla 2h) oraz 700im (dla 3h),
zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598—2-2, EN 60598—-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, EN62471,

2006,/95/WE, 2004/108/WE np. LOGICA LED 12184S;

EW3.1 — Oprawa awaryjna na zrédta LED, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pob6r mocy maks. 6W, 30szt diod LED o
T=6000K i Ra>80, modut awaryjny sktadajqcy si¢ z tadowarki, 2rddta prqdu statego i jednostki kontrolujqcej; akumulator
NiMh 7.2V 4Ah z czasem tadowania 12h i regulowanym czasem autonomii 1/2/3h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca
stan pracy oprawy ('adowame, btqd baterii lub zr6dta swiatta, praca bez bteddéw); jednozadaniowa (praca "na ciemno™);
do wbudowania w strop p poprzez specjalne uchwyty; z funkcjq autotest wykonujqcq test funkc;onolny co 28
dni i test autonomiczny co 6 miesigcy, mozliwos¢ podiqczenia do centralki monitorujqcej - automatyczne przejscie do
trybu centraltest; wykonana z samogasngcego tworzywa (poliwgglan) w kolorze jasnoszarym (RAL 7035), odblysnik
symetryczny paraboliczny, z napylanym aluminium o wysokiej refleksji, klosz z termoplastycznego samogasnqcego
poliwgglanu, odpornego na promieniowanie UV, strumien po przejsciu przez zesp6l optyczny =1500im (dia 1h), 900Im
(dla 2h) oraz 700lm (dla 3h), zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598—2-2, EN 60598—2-22, UNI EN 1838, UNI
11222, EN 62034, EN62471, 2006/95/WE, 2004/108/WE np. LOGICA LED 12184S + 12193;

EW4 — Oprawa awaryjna na zrédta LED, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobSr mocy maks. 8W, 30szt diod LED o
T=6000K i Ra>80, modut awaryjny sktadajqcy sig z tadowarki, zré6dta prqdu statego i jednostki kontrolujqcej; akumulator
NiMh 7.2V 2,5Ah z czasem ladowania 12h i regulowanym czasem autonomii 2/4/6h; wielokolorowa dioda LED
sygnallzujqco stan pracy oprawy (tadowanie, blqd baterii lub zr6dta swiatla, praca bez btedéw); dwuzadaniowa (praca .na
jasno”oraz praca w trybie kinowym); do mont: iennego, nastropowego lub do wbudowania w strop podwieszony
poprzez spec;alne uchwyf)', z funkc;q autotest wykonujqcq test funkcjonalny co 28 dni i test autonomiczny co 6

r I q ia do centralki monitorujgcej - automatyczne przejscie do trybu centraltest; wykonana z
samogasngcego tworzywa (poliwgglan) w kolorze jasnoszarym (RAL 7035), odblysnik symetryczny paraboliczny, z

napylanym aluminium o wysokiej refleksji, klosz z termoplastycznego samogasnqcego poliweglanu, odpornego na
promieniowanie UV, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny w trybie awaryjnym =750Iim (dla 2h), 450im (dla 4h)
oraz 350im (dla 6h), strumien po przejsciu przez zespst optyczny w trybie pracy sieciowej = 400Im, zgodnos¢ z
normami EN 60598—1, EN 60598—2-2, EN 60598—2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, EN62471, 2006/95/WE,
2004/108/WE np. LOGICA LED 12185 (+ 12193).
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