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POSADZKANAZWA

POMIESZCZENIA

PARTER 
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ 

BUDYNEK  "A"

KOMUNIKACJA0.A.1

0.A.2 PRZEDSIONEK BIURA

28,04

8,63

BIURO0.A.3 wykładzina PCV

wykładzina PCV

12,93

BIURO wykładzina PCV0.A.4 23,00

BIURO wykładzina PCV0.A.5 11,23

0.A.6 WC/NP 8,13

0.A.7 POM. SPRZĄTACZKI 12,92

0.A.8 POM. GOSPODARCZE wykładzina PCV 13,11

wykładzina PCV

wykładzina PCV

wykładzina PCV

0.A.9 BIURO 15,50

0.A.10

0.A.11

BIURO

BIURO

15,12

14,06

RAZEM BUDYNEK "A" 162,67
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BIURO wykładzina PCV

płytki ceramiczne

wykładzina PCVBIURO

BUDYNEK  "B"

0.B.1 PRZEDSIONEK 2,37

HALL/KOMUNIKACJA 52,730.B.2

0.B.3 SALA ŚLUBÓW 44,08

27,240.B.4

0.B.5 17,66

0.B.6 SCHOWEK 2,69

0.B.7 WC 3,89

płytki ceramiczneWC0.B.8 3,99

0.B.9 17,17

RAZEM BUDYNEK "B" 171,82

RAZEM BUDYNKI "A" i "B" 334,49

płytki ceramiczne - gresowe

płytki ceramiczne - gresowe

płytki ceramiczne - gresowe
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ŚCIANY ZEWNĘTRZNE ISTNIEJĄCE

ŚCIANY WEWNĘTRZNE ISTNIEJĄCE

WYBURZENIA

ZAMUROWANIA
- CEGŁA PEŁNA KL 15
  NA ZAPRAWIE CEMENTOWO - WAPIENNEJ

U W A G I :

DRZWI  :
Przed wykonaniem stolarki drzwiowej należy dokonać pomiaru
kontrolnego wymiarów ościeży otworów na budowie. Jedynie te wymiary
mogą stanowić podstawę do wyprodukowania i dostawy drzwi i okien.

Wszystkie wymiary projektowanych elementów zweryfikować na budowie!
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