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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

BUDYNEK "A"

POW.
POM. | POMIESZCIENIA POSADZKA vk
0A1 | KOMUNIKACJA piytki ceramiczne 28,04
0A2 | PRZEDSIONEK BIURA wykfadzina PCV 8,63
0A3 | BIURO wyktadzina PCV 12,93
0A4 | BIURO wyktadzina PCV 2300
0A5 | BIURO wykfadzina PCV 1123
0A6 | WC/NP piytki ceramiczne 813
0A7 | POM.SPRZATACZKI piytki ceramiczne 1292
0A8 | POM.GOSPODARCZE wyktadzina PCV 1311
0A9 | BIURO Wykladzina PCV 50
0A.10] BIURO wykfadzina PCV 1512
0A11] BIURO Wykiadzina PCV 1406

RAZEM BUDYNEK "A" (162,67

BUDYNEK "B"
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POW.
NR NAZWA )
POM. [ POMIESZCZENIA POSADZKA s
0B.1 | PRZEDSIONEK piytki ceramiczne 237
0B.2 | HALL/KOMUNIKACJA wyktadzina PCV 5273

0B3 | SALASLUBOW wykladzina PCV 15,08
0B4 | BIURO wykfadzina PCV 27,24

0B5 | BIURO wyktadzina PCY 17,66
0B6 | SCHOWEK piyti ceramiczne 2,69
0B7 | WC phytki ceramiczne 389
0B8 | WC plytki ceramiczne 399
0B9 | BIURO wyktadzina PCV 1717
RAZEM BUDYNEK "B"|171,82

RAZEM BUDYNKI "A"i"B" |334,49
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GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V 1P44

582
LACZNIK OSWIETLENIA - POJEDYNCZY

180]1 ¥ACZNIK OSWIETLENIA - SCHODOWY
180 I
AUTONOMICZNA CZUJKA DYMU ADR-20N
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A1 — Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP40, IKO5, UGR 20, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zesp&t
optyczny=3000Im, pob6r mocy 36W, klasa energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci, montaz: do wbudowania w strop
modulowy 600x600mm, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnqcego, stabilizowanego promieniami
UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy: —20°C + +40°C, zywotnost: 30000h (L70B50) np. Beghelli Paneled 70011;

134
133

A2 ZW — Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP40, IKO5, UGR 20, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez
zesp6t optyczny=3000Im, pobér mocy 36W, klasa energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci, zwieszana, obudowa z profilu
aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnqcego, stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy:
—20°C = +40°C, zywotnos¢: 30000h (L70B50) np. Beghelli Paneled 70011 + 70033;
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J(u,g A3 ZW — Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP40, IKO5, UGR 20, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez
ﬁ zespSt optyczny=4200Im, pobdr mocy 45W, klasa energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci, zwieszana, obudowa z profilu

aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnqcego, stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy:

—20°C + +40°C, zywotnos¢: 30000h (L70B50) np. Beghelli Paneled 70022 + 70033;
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A3 — Oprawa oswistleniowa na zrédta LED, IP40, IKO5, UGR 20, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespSl
optyczny=4200Im, pobdr mocy 45W, klasa energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci, obudowa z profilu aluminiowego biatego,
dyfuzor z samogasnqcego, stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy: —20°C + +40°C,
zywotnos¢: 30000h (L70B50) np. Beghelli Paneled 70022 + 70033;

EW1 — Oprawa ewakuacyjna z piktogramem, na 2zr8dta LED, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobSr mocy maks. 4W,
30szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modul awaryjny sktadajqcy sie z tadowarki, zrédta prqdu statego i jednostki
kontrolujqcej; akumulator Pb 6V 4Ah z czasem tadowania 12h i regulowanym it mii 2/4/6h; wielokolorowa
dioda LED sygnalizujqca stan pracy oprawy (fadowanie, btqd baterii lub zr6dta swiatta, praca bez btedéw);
jednozadaniowa (praca .na ciemno’), do montazu nasciennego; z funkcjq autotest wykonujgcq test funkcjonalny co 28 dni
i test aut niczny co 6 miesigcy, mozli podtq lia do centralki monitorujqcej —automatyczne przejscie do trybu
centraltest; wykonana z samogasnqcego tworzywa (poliwgglan) w kolorze jasnoszarym (RAL 7035), odbtysnik symetryczny
paraboliczny, z napylanym aluminium o wysokiej refleksji, klosz z termoplastycznego samogasnqcego poliweglanu,
odpornego na promieniowanie UV, strumien po przejsciu przez zesp6t optyczny =750Im (dla 2h), 450im (dla 4h) oraz
350im (dla 6h), zgodnos¢ z normami EN 60598—1, EN 60598-2—2, EN 60598—2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN
62034, EN62471, 2006/95/WE, 2004/108/WE np. LOGICA LED 12182 + PIKTOGRAM;
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EW2 — Oprawa ewakuacyjna na zrédta LED, z doczepianq 2—stronnq ptytkq o szer. 10mm do naklejania piktograméw,
IP65, 1KO7, 2 klasa ochronnosci, pob6r mocy maks. 6W, 30szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modul awaryjny skfadajqcy
sig z tadowarki, zrédta prqdu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator NiMh 7.2V 4Ah z czasem tadowania 12h i
regulowanym czasem autonomii 1/2/3h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, biqd baterii
lub zrédta swiatta, praca bez bledéw); jednozadaniowa (praca “na ciemno”), nastropowego; z funkcjq autotest wykonujqcq
test funkcjonalny co 28 dni i test aut niczny co 6 miesigcy, mozliwos¢ podtqczenia do centralki monitorujqcej —
automatyczne przejscie do trybu centraltest; wykonana z samogasnqcego tworzywa (poliwgglan) w kolorze jasnoszarym
(RAL 7035), odbtysnik symetryczny paraboliczny, z napylanym aluminium o wysokiej refleksji, klosz z termoplastycznego
samogasnqcego poliwgglanu, odpornego na promieniowanie UV, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =1500im (dla
1h), 900Im (dla 2h) oraz 700lm (dla 3h), zgodnos¢ z normami EN 60598—1, EN 60598—2-2, EN 60598—2-22, UNI EN
1838, UNI 11222, EN 62034, EN62471, 2006/95/WE, 2004/108/WE np. LOGICA LED 12184S SIGN;
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EW2.1 — EW2 — Oprawa ewakuacyjna na 2rédta LED, z doczepianq 2—stronnq plytkq o szer. 10mm do naklejania
piktograméw, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy maks. 6W, 30szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut
awaryjny skladajqcy sig z tadowarki, 2r6dla prqdu statego i jednostki kontrolujqcej; akumulator NiMh 7.2V 4Ah z czasem
tadowania 12h i regulowanym czasem autonomii 1/2/3h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujqca stan pracy oprawy
(tadowanie, btqd baterii lub zrédta $wiatta, praca bez bteddw); jednozadaniowa (praca "na ciemno”), do wbudowania w
strop podwieszony poprzez specjalne uchwyty; z funkcjq autotest wykonujqcq test funkcjonalny co 28 dni i test

aut: iczny co 6 miesigcy, mozliwos¢ podlqczenia do centralki monitorujqcej — automatyczne przejscie do trybu
centraltest; wykonana z samogasnqcego tworzywa (poliwgglan) w kolorze jasnoszarym (RAL 7035), odbtysnik symetryczny
paraboliczny, z napylanym aluminium o wysokiej refleksji, klosz z termoplastycznego samogasnqcego poliweglanu,
odpornego na promieniowanie UV, strumien po przejsciu przez zesp6t optyczny =1500lm (dla 1h), 900im (dla 2h) oraz
700im (dla 3h), zgodnos¢ z normami EN 60598—1, EN 60598-2—2, EN 60598—2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN
62034, EN62471, 2006/95/WE, 2004/108/WE np. LOGICA LED 12184S SIGN + 12193;

EW3 — Oprawa awaryjna na zrédta LED, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pob6r mocy maks. 6W, 30szt diod LED o
T=6000K i Ra>80, modut awaryjny sktadajqcy si¢ z tadowarki, 2r6dla prqdu statego i jednostki kontrolujqcej; akumulator
NiMh 7.2V 4Ah z czasem tadowania 12h i regulowanym czasem autonomii 1/2/3h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca
stan pracy oprawy (tadowanie, blqd baterii lub zrédta swiatta, praca bez btedéw); jednozadaniowa (praca “na ciemno”),
do montazu nasciennego, nastropowego; z funkcjq autotest wykonujqcq test funkcjonalny co 28 dni i test autonomiczny
co 6 miesigcy, mozliwos¢ podtqczenia do centralki monitorujqcej —automatyczne przejscie do trybu centraltest; wykonana
z samogasnqcego tworzywa (poliwgglan) w kolorze jasnoszarym (RAL 7035), odbtysnik symetryczny paraboliczny, z
napylanym aluminium o wysokiej refleksji, klosz z termoplastycznego samogasnqcego poliweglanu, odpornego na
promieniowanie UV, strumien po przejsciu przez zespd! optyczny =1500Iim (dla 1h), 800im (dla 2h) oraz 700im (dla 3h),
zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598—2-2, EN 60598—2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, EN62471,
2006/95/WE, 2004/108/WE np. LOGICA LED 12184S;

EW3.1 — Oprawa awaryjna na zrédta LED, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pob6r mocy maks. 6W, 30szt diod LED o
T=6000K i Ra>80, modut awaryjny sktadajqcy si¢ z tadowarki, 2r6dla prqdu statego i jednostki kontrolujqcej; akumulator
NiMh 7.2V 4Ah z czasem tadowania 12h i regulowanym czasem autonomii 1/2/3h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca
stan pracy oprawy (tadowanie, blqd baterii lub zrédta swiatta, praca bez btedéw); jednozadaniowa (praca “na ciemno”);
do wbudowania w strop podwieszony poprzez specjalne uchwyty; z funkcjq autotest wykonujqcq test funkcjonalny co 28
dni i test aut iczny co 6 miesit mozliwos¢ podtqczenia do centralki monitorujqcej —automatyczne przejscie do
trybu centraltest; wykonana z samogasnqcego tworzywa (poliwgglan) w kolorze jasnoszarym (RAL 7035), odblysnik
symetryczny paraboliczny, z napylanym aluminium o wysokiej refleksji, klosz z termoplastycznego samogasnqcego
poliwgglanu, odpornego na promieniowanie UV, strumien po przejsciu przez zespdl optyczny =1500im (dla 1h), 900Iim
(dla 2h) oraz 700lm (dla 3h), zgodnos¢ z normami EN 60598—1, EN 60598—2—2, EN 60598—2-22, UNI EN 1838, UNI
11222, EN 62034, EN62471, 2006/95/WE, 2004/108/WE np. LOGICA LED 12184S + 12193;

EW4 — Oprawa awaryjna na 2rédta LED, IP85, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 8W, 30szt diod LED o
T=6000K i Ra>80, modut awaryjny sktadajqcy sie z tadowarki, zr6dla prqdu statego i jednostki kontrolujqcej; akumulator
NiMh 7.2V 2,5Ah z czasem tadowania 12h i regulowanym czasem autonomii 2/4/6h; wielokolorowa dioda LED
sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btqd baterii lub zrédta swiatta, praca bez bledéw); dwuzadaniowa (praca .na
jasno” oraz praca w trybie kinowym); do montazu nasciennego, nastropowego lub do wbudowania w strop podwieszony
poprzez specjalne uchwyty; z funkcjq autotest wykonujqcq test funkcjonalny co 28 dni i test autonomiczny co 6

o miesigcy, mozliwos¢ podtgczenia do centralki monitorujqcej - automatyczne przejscie do trybu centraltest; wykonana z
samogasnqcego tworzywa (poliwgglan) w kolorze jasnoszarym (RAL 7035), odbtysnik symetryczny paraboliczny, z
napylanym aluminium o wysokiej refleksji, klosz z termoplastycznego samogasnqcego poliweglanu, odpornego na
promieniowanie UV, strumien po przejsciu przez zespdl optyczny w trybie awaryjnym =750Im (dla 2h), 450im (dla 4h)
oraz 350lm (dla 6h), strumien po przejsciu przez zesp6l optyczny w trybie pracy sieciowej = 400Im, zgodnos¢ z
normami EN 60598—1, EN 60598—2—2, EN 60598—2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, EN62471, 2006/95/WE,
2004/108/WE np. LOGICA LED 12185 (+ 12193).
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Indeks (rewizja) : Tredc zmiany Faza:

Nazwa I adres InNwestycji:

PRZEBUDOWA BUDNKU
URZEDU GMINY STRZELCZKI

Powiat : Krapkowice, Obreb : 0010 Strzeleczki; dziatkinr: 578,579 , STRZELECZKI , ul. Rynek 4

Pracownia projektowa -

Inwestor :
GMINA STRZELECZKI JW Projekt Jerzy Wojcik
ul. Rynek 4 biuro : 47-300 Krapkowice
ul. Prudnicka 14
47 - 364 STRZELECZK] tel./fax .. 077 4 661 443
e-mail : jwprojekt@wp.pl
WWW i www.jwprojekt.pl
Faza: Rysunek: Skala: SPOSOb Oznaczania rySUnkow:
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Projekt budowlany

RZUT PARTERU 1:100 Nrrysunku':

Branza:
Elektryczna PWIE|2
Projektant mstalacjl elektrycznych . prawdzajacy Instalacje elektryczne .
mgr inz. Tomasz Hudala mgr inz. Marek Dudek
upr. bud. OPL/0699/PWOE/11 upr. bud. OPL/0631/PWOE/10
bez ogran. w spec. inst. elektr. bez ogran. w spec. inst. elektr.
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