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BUDYNEK "A"

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

POW.
POM. POM'\HEASZZV(\:IQEMA POSADZKA (m2)
1A1 | KOMUNIKACJA wyktadzina PCV 18,24
1A2 | POCZEKALNIA wyktadzina PCV 10,06
1A3 | KOMUNIKACJA wykfadzina PCV 13,19
1A4 | POM.GOSPODARCZE wykfadzina PCV 548
1A5 | SERWEROWNIA wyktadzina PCV 524
1A6 | SALAKONFERENCYINA wyktadzina PCV 30,75
1A7 | BIURO wyktadzina PCV 34,19
1A8 | SEKRETARIAT wyktadzina PCV 23,52
1A9 | GABINET wyktadzina PCV 2423
1A10 | GABINET wyktadzina PCV 1427
RAZEM BUDYNEK "A"| 180,89
BUDYNEK "B"
NR NAZWA POSADZKA UVTK.
POM. POMIESZCZENIA (m2)
1B.1 | KOMUNIKACJA ptytki ceramiczne 4379
1B.2 | BIURO wyktadzinaPCV 957
1.B3 | BIURO wyktadzina PCV 1141
1.B4 | BIURO wyktadzina PCV 19,29
1.B5 | BIURO wyktadzina PCV 21,39
1.B.6 | BIURO wyktadzina PCV 11,85
1.B.7 | BIURO wyktadzina PCV 18,49
1.B8 | BIURO wyktadzina PCV 10,38
1B9 | WC ptytki ceramiczne 389
1B.10| WC plytki ceramiczne 399
1.B.11| POM.GOSPODARCZE wykfadzina PCV 12,30
RAZEM BUDYNEK "B" | 166,35
RAZEM BUDYNKI"A"i"B" |347,24

Wszystkie wymiar

E SCIANY ZEWNETRZNE ISTNIEJACE
E SCIANY WEWNETRZNE ISTNIEJACE

SCIANY WEWNETRZNE PROJEKTOWANE

-Sciany dziatowe z ptyt GK oparte na ruszcie z profili
stalowych - np typu Rigips CW 100 Ultrastil oraz
UW 100 Ultrastil - wypetnionym wetng mineralng
z poszyciem z ptyt np. typu Rigips PRP Fire+ typu DF
(3x 12.5 mm w uktadzie pionowym) z klasg odp. p.poz.
wg oznaczen na rysunku architektury

SCIANY WEWNETRZNE PROJEKTOWANE
-Sciany dziatowe z ptyt GK oparte na ruszcie z profili

stalowych - np typu Rigips CW 100 Ultrsil - wypetnione

wetna mineralna - bez odpornosci ogniowe;j

m WYBURZENIA

UWAGI:
PRZEPUSTY :
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia p.poz. powinny miec klase
odpornosci ogniowej (El) wymagana dla tych elementéw.

DRZWI :
Przed wykonaniem drzwiowej nalezy dokonac pomiaru
kontrolnego wymiaréw osciezy otworéw na budowie. Jedynie te wymiary

moga stanowic podstawe do wyprodukowania i dostawy drzwi i okien.

rojektowanych elementéw zweryfikowac na budowie!

Faza:

Indeks (rewizja) :

Tresc zmiany :

Nazwa i adres inwestycji:

PRZEBUDOWA BUDYNKU
URZEDU GMINY STRZELECZKI

Gmina : Strzeleczki, Powiat : Krapkowice, Obreb: 0010 Strzeleczki, dziatkinr 578,579 zk.m. 2,47 - 364 Strzeleczki, Rynek 4

Inwestor :

GMINA STRZELECZKI
Rynek 4
47 -346 STRZELECZKI

Pracownia projektowa :

JW Projekt Jerzy Wéjcik
biuro: 47-300 Krapkowice
ul. Prudnicka 14
tel./fax.. 0774661443
e-mail : jwprojekt@wp.pl
www : www.jwprojekt.pl

projekt

Skala:

Sposdb oznaczania rysunkow:

mgr inz. Jerzy Woéjcik

mgr inz. arch. Kamil Woéjcik
upr. bud. 02/OPOKK/2015
bez ogran. w spec. arch.

Faza: Rysunek:
PrOjekt budOW|any Faza | Branza | Sekcja | Nrrys.
Nrrysunku :
Branza: RZUT PIETRA 1:50
Architektura PB|A|2
Kierownik pracowni : Projektant architektury / Opracowat : Opracowat : Sprawdzajacy architekture :
Bernard Spatek mgr inz. arch. Andrzej Szuba

upr. bud. 84/87/0p
bez ogran. w spec. arch.

Asystent projektanta :

mgr inz. Grzegorz Socha

Data:

czerwiec 2017
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Prawa autorskie zastrzezone
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