
Gmina Strzelecki Rynek 4, 47-364 Strzeleczki

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa miejsc postojowych przy placu rekreacyjnym
ADRES INWESTYCJI   :     Racławiczki, ul. Polna dz.381/6; 378/6
INWESTOR   :     Gmina Strzelecki
ADRES INWESTORA   :     Rynek 4, 47-364 Strzeleczki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Andrzej Pietras, ul. Kościuszki 6, 47-300 Krapkowice. Inspe
DATA OPRACOWANIA   :     16 czerwiec 2021

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
16 czerwiec 2021

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty ziemne

1
d.1

KNR-W 2-01
0114-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie placów postojowych

ha

0.01625 ha 0.016

RAZEM 0.016

2
d.1

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV głębokości 40 cm

m2

6.5*85 m2 552.500

RAZEM 552.500

3
d.1

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 1.6

m2

6.5*25 m2 162.500

RAZEM 162.500

4
d.1

 Koszt skłądowania na wysypisku - ziemia m3

(552.5*0.3)+(25*6.5*0.08) m3 178.750

RAZEM 178.750

2 Podbudowy

5
d.2

KNR 2-31
0104-07

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie
i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

poz.2 m2 552.500

RAZEM 552.500

6
d.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

poz.5 m2 552.500

RAZEM 552.500

7
d.2

KNR 2-31
0114-07
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
5 cm

m2

poz.5 m2 552.500

RAZEM 552.500

3 Krawężniki

8
d.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

0.0573*(25+60) m3 4.871

RAZEM 4.871

9
d.3

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

25+60 m 85.000

RAZEM 85.000

10
d.3

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

25+73 m 98.000

RAZEM 98.000

4 Nawierzchnie

11
d.4

KNR 2-01
0129-04
analogia

Układanie dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni    1
szt. ponad 1 m2

m2

25*6.5 m2 162.500

RAZEM 162.500
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Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32574


