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Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. Zm.) 

 
OŚWIADCZAM, 

Że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 
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Lipiec 2019 
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Strzeleczki 22.07.2019 

 
 
 
 

 

Oświadczenie 

 
 

Zgodnie  z  art. 20  ust. 4  ustawy  Prawo budowlane  (Dz. U. z 2016r., poz. 290 tekst 

jedn. z późn. zmian.) oświadczam, że projekt budowlany 
 
 

„Przebudowa drogi ul. Prudnicka w Dobrej 

w zakresie oświetlenia ulicznego” 
 

 

Lokalizacja: 47-364 Dobra, 

       ul. Prudnicka  

                 dz. nr. 251, 252/2 

 

 

wykonany dla : Gmina Strzeleczki 

                      ul. Rynek 4, 47-364 Strzeleczki 
 
 

opracowany w lipcu 2019r. 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
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( podpis projektanta )                                                                   ( podpis osoby sprawdzającej projekt )  











Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-14 roku przez:

Pan PIOTR SPAŁEK o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0005/16

adres zamieszkania ul. SIENKIEWICZA 36, 47-364 STRZELECZKI

jest członkiem Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2020-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Adam Rak, Przewodniczący Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

OPL-HXY-7EP-B53 *

Podpis jest prawidłowy

Digitally signed by Adam Rak
Date: 2019.01.14 11:47:45 CET
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Opole, Polska



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-17 roku przez:

Pan PIOTR MARSZAŁEK o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0006/16

adres zamieszkania ZAKRZÓW TURAWSKI ul. KOLONIA 10A, 46-046 LIGOTA TURAWSKA

jest członkiem Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2020-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Adam Rak, Przewodniczący Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

OPL-Y2G-M6G-PTV *

Podpis jest prawidłowy

Digitally signed by Adam Rak
Date: 2019.01.17 13:19:18 CET
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Opole, Polska
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OPIS TECHNICZNY 

PRZEBUDOWA DROGI UL. PRUDNICKA W DOBREJ 

 W ZAKRESIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO 

47-364 DOBRA, ul. Prudnicka 

Dz. nr. 251, 252/2 

 

Spis treści 
1 Podstawa opracowania 1 

2 Zakres opracowania 1 

3 Zasilanie 1 

4 Linia kablowa oświetlenia ulicznego 1 

5 Latarnie oświetlenia ulicznego 2 

6 Ochrona przeciwporażeniowa 2 

7 Materiały 2 

8 Próby i badania powykonawcze 2 

9 Uwagi końcowe 3 

 

 

         

Spis rysunków 
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1 Podstawa opracowania 

 Zlecenie inwestora, 

 Inwentaryzacja w terenie, 

 Obowiązujące normy i przepisy. 

 Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja S.A. 

Oddział w Opolu Nr. WP/042423/2019/O03R06 z dnia 2019-05-20.  

2 Zakres opracowania 

Projekt techniczny swoim zakresem obejmuje: 

 Zasilanie oświetlenia ulicznego, 

 Budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego, 

 Montaż latarni oświetleniowych. 

3 Zasilanie 

Projektowana linia oświetleniowa zasilana będzie z linii napowietrznej nN umieszczonej 

słupie nr. 75 zasilanej ze stacji transformatorowej SN/nN „Dobra 1”. 

Na istniejącym słupie nr. 75 zainstalować słupowy rozłącznik bezpiecznikowy RSA-00 

wyposażony we wkładki bezpiecznikowe NH00 16A gG. Rozłącznik zasilić z istniejącej 

napowietrznej linii oświetleniowej kablem typu YAKXS 4x25mm
2
.  

4 Linia kablowa oświetlenia ulicznego 

Z rozłącznika bezpiecznikowego RSA-00 zainstalowanego na słupie nr. 75  wyprowadzić 

linię kablową wykonaną kablem typu YAKXS 4x25mm
2
 do projektowanych latarni 

oświetleniowych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu                                            

(rys. PZT).  

Projektowany kabel  prowadzić na słupie w rurze osłonowej fi50 montowanej na 

dedykowanych uchwytach a następnie układać w wykopie o głębokości 80cm na 10cm 

podsypce z piasku. Kabel prowadzić linią falistą z 4% zapasem na całej długości wykopu.                    

W miejscach skrzyżowań z innymi sieciami uzbrojenia terenu oraz pod drogami kabel 

układać w rurze osłonowej karbowanej koloru niebieskiego typu DVK 50.  

Po ułożeniu, kabel należy przysypać 10cm warstwą piasku, następnie 15cm gruntu 

rodzimego, oznaczyć folią kalandrową koloru niebieskiego o szer. 25cm i grub. 0,5mm. 

Przed zasypaniem wykopu, poniżej foli kalandrowej, między poszczególnymi 

fundamentami latarni oświetleniowych równolegle do linii kablowej ułożyć uziom poziomy 

wykonany z taśmy ocynkowanej FeZN 30x4mm.  
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5 Latarnie oświetlenia ulicznego 

W miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu (rys. PZT ) projektuje się 

posadowienie latarni oświetleniowych.  

Latarnia składa się z słupa typu C 4/3/60/F190 z zainstalowaną oprawą drogową LED 

typu CORONA BASIC LED 33W 4000K. Całość posadowiona jest na prefabrykowanym 

fundamencie betonowym typu F-100. 

Latarnie wyposażyć w komplet złącz kablowych typu IZK-4. Oprawy zabezpieczyć 

wkładkami topikowymi typu D01 6A gL. Słupy uziemić poprzez przyłączenie do uziomu. 

6 Ochrona przeciwporażeniowa 

Ochrona podstawowa realizowana jest poprzez izolację podstawową oraz umieszczenie 

poza zasięgiem ręki. 

Jako ochronę przy uszkodzeniu projektuje się zastosowanie samoczynnego wyłączenia 

zasilana w czasie t ≤ 0,2s. 

7 Materiały 

Do realizacji powyższego zadania należy stosować wyroby i materiały dopuszczone do 

obrotu i stosowania w budownictwie, dla których wydano: 

 Aprobatę techniczną, 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 Deklarację lub certyfikat zgodności z PN 

8 Próby i badania powykonawcze 

Po wykonaniu robót, przed podaniem napięcia zasilającego, wszystkie urządzenia i kable 

elektryczne poddać oględzinom, próbom oraz badaniom, w celu sprawdzenia poprawności 

wykonania oraz zgodności z obowiązującymi przepisami oraz dokumentacją. 

Po ułożeniu kabli wykonać próby ciągłości oraz rezystancji izolacji. Po podaniu napięcia 

zasilającego wykonać pomiary skuteczności samoczynnego. Zakres wymaganych prób                      

i badań wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Z przeprowadzonych oględzin, badań i pomiarów sporządzić protokoły. 
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9 Uwagi końcowe 

Wszystkie prace związane z realizacją zadania, należy wykonać zgodnie z niniejszym 

projektem, obowiązującymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

        Opracował: 

        mgr inż. Piotr Spałek 

 

 

 

 

 

 

        Sprawdził: 

        mgr inż. Piotr Marszałek 
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Branża:Skala:

ul. Sienkiewicza 36, 47-364 Strzeleczki

tel. 505 125 456, e-mail: biuro@spalek.com.pl

www.spalek.com.pl

OPL/1196/PWBE/15

1:500

Nr rys:

Data opracowania:

Temat rysunku:

Inwestycja:

Lokalizacja: Inwestor

Elektryczna

Podpis:

mgr inż. Piotr Spałek

Projektant:

Nr. uprawnień:

Branża:

OPL/1195/PWBE/15

Elektryczna

Podpis:

mgr inż. Piotr Marszałek

Sprawdzający

Nr. uprawnień:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przebudowa drogi ul. Prudnicka w Dobrej

w zakresie oświetlenia ulicznego

Lipiec 2019

PZT

ul. Prudnicka,

47-364 Dobra

dz. nr. 251, 252/2

Gmina Strzeleczki

Rynek 4, 47-364 Strzeleczki

słup: C 4/3/60/F190

fundament: F-100

oprawa: Corona Basic LED

33W 4000K

Miejsce przyłączenia lini

kablowej:

istniejący słup nr. 75

Proj. kabel YAKXS 4x25mm2

w rurze ochronnej AROT DVR 50

(na całej długości)

+ uziom z taśmy ocynkowanej FeZn 30x4
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Informacja dotycząca 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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1 Zakres robót 

 Wytyczenie przez służby geodezyjne lokalizacji stanowisk słupowych linii oświetlenia 

ulicznego. 

 Montaż rozłącznika słupowego, 

 Układanie kabli w ziemi, 

 Montaż  słupów oświetleniowych. 

2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 Sieć energetyczna kablowa 0,4kV i 15kV, 

 Budynki mieszkalne i gospodarcze, 

 Drogi gminne, 

 Sieć wodociągowa, telefoniczna 

3 Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 Istniejąca sieć energetyczna kablowa 0,4kV oraz 15kV, 

 Drogi gminne przeznaczone dla ruchu pojazdów mechanicznych, 

4 Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót 

 Porażenie prądem elektrycznym – podczas prac wykonywanych pod napięciem, 

częściowo pod napięciem lub w strefie występowania napięcia – średni stopień 

zagrożenia, 

 Przygniecenie lub uderzenie przedmiotem ciężkim – przy załadunku i stawianiu 

słupów stalowych – mały stopień zagrożenia, 

 Upadek z wysokości – podczas prac wykonywanych na wysokości – średni stopień 

zagrożenia, 

 Wypadki komunikacyjne – podczas wykonywania wszelkich robót w pasie dróg 

gminnych – mały stopień zagrożenia, 

5 Instruktaż pracowników dla robot szczególnie niebezpiecznych 

 Przeszkolenie przed dopuszczeniem do pracy – w zakresie ogólnych zasad i przepisów 

BHP. 

 Przeszkolenie przed wejściem na stanowisko pracy – w zakresie szczególnych zasad                   

i przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, obowiązujących przy danej pracy,                   

a zwłaszcza regulujących sprawy wyłączeń, poleceń i dopuszczeń do pracy na sieci 

energetycznej w warunkach szczególnego zagrożenia zdrowia i życia. 
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6 Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 

budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

6.1 Środki techniczne: 

 Konieczność stosowania atestowanego sprzętu ochronnego (przeciwporażeniowego), 

ubrań roboczych i ochronnych, hełmów ochronnych, 

 Konieczność stosowania sprawnych, sprawdzonych technicznie i dopuszczonych                  

do eksploatacji maszyn, urządzeń i narzędzi, 

 Konieczność stosowania dodatkowych środków technicznych (barierki, ogrodzenia, 

podpory, odciągi, szalunki) wynikających z warunków bezpieczeństwa dla specyfiki 

danej pracy, 

6.2 Środki organizacyjne: 

 Przeszkolenie na stanowisku pracy, 

 Ważne zaświadczenie lekarskie, kwalifikacyjne do pracy na wysokościach,                     

przy urządzeniach elektrycznych, przy sprzęcie specjalistycznym, 

 Wykonywanie prac pod nadzorem, 

 Właściwe zabezpieczenie miejsca pracy, 

 Obsługa maszyn, urządzeń, sprzętu specjalistycznego przez osoby przeszkolone                   

i uprawnione, 

 Wyposażenie pracowników w sprawny i sprawdzony sprzęt ochronny, ochrony 

osobistej, i inny konieczny przy danych warunkach pracy, 

 Prowadzenie budowy w sposób określony przepisami, normami, instrukcjami, 

harmonogramami itp. 

 Właściwe oznakowanie miejsca pracy, szczególnie przy robotach prowadzonych                 

w pasach drogowych oraz przy możliwości dostępu osób postronnych, 

 Stosowanie środków propagandy wzrokowej, np. tablic ostrzegawczych                                

i informacyjnych 

 

Opracował:       Sprawdził: 

mgr inż. Piotr Spałek      mgr inż. Piotr Marszałek 
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