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1. SUW Nowy Bud - modernizacja OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
SUW Nowy Bud - modernizacja

1 Demontaże i zasypka nowego złoża
1

d.1
KNR 7-07
0101-02 z.o.
3.12. 

Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie
elektrycznym o masie 0.1 t - demontaż

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1 analiza indy-

widualna

Demontaż istniejącej instalacji podlegającej wymianie kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 10 km

t

4 t 4,000
RAZEM 4,000

4
d.1

KNR 2-28
0212-01
analogia

Usunięcie "starego" złoża ze zbiorników - M=0 t

15,6 t 15,600
RAZEM 15,600

5
d.1

KNR 4-01
0108-02
0108-04 
analogia

Wywóz złoża samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km m3

10 m3 10,000
RAZEM 10,000

6
d.1

Utylizacja złoża t

poz.4 t 15,600
RAZEM 15,600

7
d.1

KNR 2-28
0212-01

Załadowanie zbiornika masą filtracyjną - wypełnienie złożem - złoże katalitycz-
ne

t

7,6 t 7,600
RAZEM 7,600

8
d.1

KNR 2-28
0212-01

Załadowanie zbiornika masą filtracyjną - wypełnienie złożem - złoże odkwasza-
jące

t

2 t 2,000
RAZEM 2,000

9
d.1

KNR 2-28
0212-01

Załadowanie zbiornika masą filtracyjną - wypełnienie złożem - złoże kwarcowe t

6 t 6,000
RAZEM 6,000

2 Urządzenia
10

d.2
KNR 7-07
0101-02

Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie
elektrycznym o masie 0.1 t - pompa płucząca 4kW

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

11
d.2

KNR 7-07
0101-02

Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie
elektrycznym o masie 0.1 t - pompy pośrednie 2x5,5 kW

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

12
d.2

KNR 2-28
0209-03
analogia

Wodomierze śrubowe typu MZ o śr. nom. 100 mm - przepływomierz szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

3 Orurowanie i armatura
13

d.3
KNR 2-28
0207-04

Przepustnice zaporowe o śr. nom. rury 150 mm; śruby M16x140 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

14
d.3

KNR 2-28
0207-04

Przepustnice zaporowe o śr. nom. rury 125 mm; śruby M16x140 szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

15
d.3

KNR 2-28
0207-03

Przepustnice zaporowe o śr. nom. rury 100 mm; śruby M16x130 szt.

3+2+2+1+2 szt. 10,000
RAZEM 10,000

16
d.3

KNR 2-28
0207-03

Przepustnice zaporowe o śr. nom. rury 100 mm; śruby M16x130 - z nap. elektr. szt.

4+4 szt. 8,000
RAZEM 8,000

17
d.3

KNR 2-28
0207-03

Przepustnice zaporowe o śr. nom. rury 100 mm; śruby M16x130 - przepustnica
zwrotna

szt.
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2+1 szt. 3,000

RAZEM 3,000
18

d.3
KNR 2-28
0207-02

Przepustnice zaporowe o śr. nom. rury 80 mm; śruby M16x120 - przepustnica
z napędem elektrycznym

szt.

4+4+4 szt. 12,000
RAZEM 12,000

19
d.3

KNR 2-28
0207-02

Przepustnice zaporowe o śr. nom. rury 80 mm; śruby M16x120 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

20
d.3

KNR 2-28
0207-02

Przepustnice zaporowe o śr. nom. rury 80 mm; śruby M16x120 - zwrotna szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

21
d.3

KNR 2-28
0207-02

Przepustnice zaporowe o śr. nom. rury 65 mm; śruby M16x120 - przepustnica
z napędem elektrycznym

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

22
d.3

KNR 2-28
0207-02

Przepustnice zaporowe o śr. nom. rury 65 mm; śruby M16x120 - przepustnica
zwrotna

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

23
d.3

KNR 2-28
0207-01

Przepustnice zaporowe o śr. nom. rury 50 mm; śruby M16x110 szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

24
d.3

KNR 2-28
0214-01

Manometr zwykły śr. 100mm, 0-1,0 MPa kl. 1,6 z zaworem manometrycznym kpl.

12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000

25
d.3

KNR 2-15
0114-01

Kurek kulowy czerpalny d15 szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

26
d.3 analiza indy-

widualna

Stelaż pod zestaw pomp kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

27
d.3

KNR 7-09
2116-01

Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 159.0 mm.
Grubość ścianki do 6.3 mm - kolano sn

szt.

2+3 szt. 5,000
RAZEM 5,000

28
d.3

KNR 7-09
2116-01

Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 159.0 mm.
Grubość ścianki do 6.3 mm - kolano dn150 45st. sn

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

29
d.3

KNR 7-09
2115-01

Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 133.0 mm.
Grubość ścianki do 4.0 mm - kolano sn d125

szt.

10+1+4+7 szt. 22,000
RAZEM 22,000

30
d.3

KNR 7-09
2115-01

Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 133.0 mm.
Grubość ścianki do 4.0 mm - kolano sn d100

szt.

5+8+1 szt. 14,000
RAZEM 14,000

31
d.3

KNR 7-09
2115-01

Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 133.0 mm.
Grubość ścianki do 4.0 mm - kolano dn100 30st. sn

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

32
d.3

KNR 7-09
2115-01

Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 133.0 mm.
Grubość ścianki do 4.0 mm - kolano dn100 45st. sn

szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

33
d.3

KNR 7-09
2114-05

Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 88.9 mm.
Grubość ścianki do 4.0 mm - kolano dn80 sn

szt.

4+2 szt. 6,000
RAZEM 6,000

34
d.3

KNR 7-09
2114-05

Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 88.9 mm.
Grubość ścianki do 4.0 mm - kolano dn65 sn

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

35
d.3

KNR 7-09
2114-01

Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 57.0 mm.
Grubość ścianki do 4.5 mm - kolano dn50 sn

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

36
d.3

KNR 7-09
2116-01

Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 159.0 mm.
Grubość ścianki do 6.3 mm - trójnik dn150 sn

szt.
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1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
37

d.3
KNR 7-09
2116-01

Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 159.0 mm.
Grubość ścianki do 6.3 mm - trójnik redukcyjny dn150-100 sn

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

38
d.3

KNR 7-09
2116-01

Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 159.0 mm.
Grubość ścianki do 6.3 mm - trójnik dn125 sn

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

39
d.3

KNR 7-09
2116-01

Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 159.0 mm.
Grubość ścianki do 6.3 mm - trójnik redukcyjny dn125-100 sn

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

40
d.3

KNR 7-09
2116-01

Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 159.0 mm.
Grubość ścianki do 6.3 mm - trójnik redukcyjny dn125-80 sn

szt.

4+4+4 szt. 12,000
RAZEM 12,000

41
d.3

KNR 7-09
2115-01

Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 133.0 mm.
Grubość ścianki do 4.0 mm - trójnik dn100 sn

szt.

1+4+4+4 szt. 13,000
RAZEM 13,000

42
d.3

KNR 7-09
2115-01

Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 133.0 mm.
Grubość ścianki do 4.0 mm - trójnik redukcyjny dn100-80 sn

szt.

4+8 szt. 12,000
RAZEM 12,000

43
d.3

KNR 7-09
2115-01

Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 133.0 mm.
Grubość ścianki do 4.0 mm - trójnik redukcyjny dn100-65 sn

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

44
d.3

KNR 7-09
2114-01

Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 57.0 mm.
Grubość ścianki do 4.5 mm - trójnik dn50 sn

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

45
d.3

KNR 7-09
2116-01

Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 159.0 mm.
Grubość ścianki do 6.3 mm - redukcja dn150-125 sn

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

46
d.3

KNR 7-09
2116-01

Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 159.0 mm.
Grubość ścianki do 6.3 mm - redukcja dn150-100 sn

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

47
d.3

KNR 7-09
2115-01

Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 133.0 mm.
Grubość ścianki do 4.0 mm - redukcja  dn125-100 sn

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

48
d.3

KNR 7-09
2115-01

Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 133.0 mm.
Grubość ścianki do 4.0 mm - redukcja  dn125-80 sn

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

49
d.3

KNR 7-09
2115-01

Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 133.0 mm.
Grubość ścianki do 4.0 mm - redukcja dn100-80 sn

szt.

2+1 szt. 3,000
RAZEM 3,000

50
d.3

KNR 7-09
2115-01

Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 133.0 mm.
Grubość ścianki do 4.0 mm - redukcja dn100-65 sn

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

51
d.3

KNR 7-09
2114-05

Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 88.9 mm.
Grubość ścianki do 4.0 mm - redukcja dn80-65 sn

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

52
d.3

KNR 7-09
2115-01

Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 133.0 mm.
Grubość ścianki do 4.0 mm - zaślepka dn125 sn

szt.

1+1+1+1 szt. 4,000
RAZEM 4,000

53
d.3

KNR 7-09
2116-01

Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 159.0 mm.
Grubość ścianki do 6.3 mm - wywijka z kołnierzem dn150 sn

szt.

2+4 szt. 6,000
RAZEM 6,000

54
d.3

KNR 7-09
2115-01

Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 133.0 mm.
Grubość ścianki do 4.0 mm - sn - wywijka z kołnierzem dn125 sn

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

55
d.3

KNR 7-09
2115-01

Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 133.0 mm.
Grubość ścianki do 4.0 mm - sn - wywijka z kołnierzem dn100 sn

szt.

6+4+8+2+8+10+6 szt. 44,000
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RAZEM 44,000

56
d.3

KNR 7-09
2114-05

Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 88.9 mm.
Grubość ścianki do 4.0 mm - wywijka z kołnierzem dn80 sn

szt.

30 szt. 30,000
RAZEM 30,000

57
d.3

KNR 7-09
2114-05

Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 88.9 mm.
Grubość ścianki do 4.0 mm - wywijka z kołnierzem dn65 sn

szt.

8+2 szt. 10,000
RAZEM 10,000

58
d.3

KNR 7-09
2114-01

Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 57.0 mm.
Grubość ścianki do 4.5 mm - wywijka z kołnierzem dn50 sn

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

59
d.3

KNR 7-09
2116-01

Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 159.0 mm.
Grubość ścianki do 6.3 mm - sn - kołnierz zaślepiający dn150 sn

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

60
d.3

KNR 7-09
2115-01

Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 133.0 mm.
Grubość ścianki do 4.0 mm - kołnierz zaślepiający dn100 sn

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

61
d.3

KNR 7-09
2115-01

Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 133.0 mm.
Grubość ścianki do 4.0 mm - sn - kołnierz dn100 sn

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

62
d.3

KNR 7-09
2105-01

Montaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 159.0
mm. Grubość ścianki do 6.3 mm

m

0,9+3+7+1 m 11,900
RAZEM 11,900

63
d.3

KNR 7-09
2104-01

Montaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 133.0
mm. Grubość ścianki do 4.0 mm - rurociąg dn125 sn

m

25+10+15+13 m 63,000
RAZEM 63,000

64
d.3

KNR-W 7-09
2103-01

Montaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 108.0
mm.Grubość ścianki do 4.0 mm - dn100 sn

m

16+12 m 28,000
RAZEM 28,000

65
d.3

KNR-W 7-09
2103-01

Montaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 108.0
mm.Grubość ścianki do 4.0 mm - dn80 sn

m

1 m 1,000
RAZEM 1,000

66
d.3

KNR-W 7-09
2102-05

Montaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 88.9 mm.
Grubość ścianki do 4.0 mm - rurociąg dn65 sn

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

67
d.3

KNR 7-09
2102-01

Montaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 57.0 mm.
Grubość ścianki do 4.5 mm

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

68
d.3

KNR 7-09
0305-01

Spawanie ręczne łukowe stali austenitycznych Spoiny nie badane radiologicz-
nie. Średnica rurociągu do 88.9 mm. Grubość ścianki do 4.5 mm

złącz.

60 złącz. 60,000
RAZEM 60,000

69
d.3

KNR 7-09
0305-05

Spawanie ręczne łukowe stali austenitycznych Spoiny nie badane radiologicz-
nie. Średnica rurociągu do 133.0 mm. Grubość ścianki do 6.3 mm

złącz.

60 złącz. 60,000
RAZEM 60,000

70
d.3

KNR 7-09
0306-01

Spawanie ręczne łukowe stali austenitycznych Spoiny nie badane radiologicz-
nie Średnica rurociągu do 159.0 mm. Grubość ścianki do 8.0 mm

złącz.

20 złącz. 20,000
RAZEM 20,000

71
d.3

KNR 2-18
0801-02

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur cisnieniowych,stalowych o śr.
nom. 150 mm

prob.

1 prob. 1,000
RAZEM 1,000

72
d.3

KNR 2-18
0803-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do 150 mm odc.
200m

1 odc.
200m

1,000

RAZEM 1,000
73

d.3 analiza indy-
widualna

Rozruch i roboty związane z odbiorem inwestycji: badania, dokumentacja kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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