Projekt architektoniczno-budowlany
czesS¢ opisowa

1. Rodzaj i Kkategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia

budowlanego.

Rodzaj:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa zbiornika bezodptywowego na
nieczystosci ciekte dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowosci Butawa nr 6,
dz. nr 13, obreb Pisarzowice. Przedmiotowy zbiornik wraz z projektowang kanalizacjg sanitarng
bedzie stuzyt do odprowadzania $ciekéw z istniejacego budynku mieszkalnego.

Kategoria obiektu budowlanego: VIII.

. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Budowa podziemnego zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekle dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego wraz z kanalizacja sanitarng odprowadzajaca $cieki z
istniejacego budynku do planowanego ww. szczelnego zbiornika wybieralnego. Wywoz
nieczysto$ci nastapi przez wyspecjalizowang firme.

. Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczna obiektu budowlanego, w tvym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewacii.

Zaprojektowano podziemny zbiornik szczelny, wybieralny, bezodptywowy, prefabrykowany,
segmentowy posiadajacy nieprzepuszczalne $ciany i dno. Zbiornik jednokomorowy.

. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego (w szczegdlnosci: kubature,
zestawienie powierzchni, wysokosé, dlugosé, szerokosé, srednice i liczbe kondygnacji).

Charakterystyczne parametry zbiornika.

Pojemnos¢ 50,00 m’
Powierzchnia zabudowy 34,56 m?
Wysokos¢ 3,00 m
Dtugosc 5,76 m
Szerokosc¢ 6,00 m

Dtugosc rury i srednica @ PCV 200 SNS, L= 47,00m

. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Przyjeto, ze¢ w miejscu posadowienia zbiornika znajdujg si¢ grunty nosne przepuszczalne,
poziom lustra wody znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia zbiornika. Przedmiotowy
zbiornik zaliczony jest do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach
gruntowych (nie jest wymagane wykonanie badan geotechnicznych). Obiekt posadowié
bezposrednio. Zbiornik posadowi¢ na warstwie podbudowy kamiennej o frakcji 0-63mm
grubosci do 35cm (mieszanka szarogltazowa lub bazaltowa) oraz na warstwie stabilizacji
piaskowo-cementowej Rm=6,0 Mpa. Na tak przygotowane warstwy projektowany zbiornik
nalezy posadowi¢ w gotowym wykopie na podsypce piaskowej grubosci 5cm. Wykop nie moze
by¢ nawodniony. W trakcie robot nalezy zapewni¢ bezpieczne odprowadzanie wod



deszczowych. Po wigczeniu kanalizacji sanitarnej, montazu kominka odpowietrzajacego oraz
kominka inspekcyjnego mozna zbiornik zasypac pospotka oraz zageszcza¢ warstwami wokot,
tak aby nie uszkodzi¢ izolacji przeciwwilgociowej $cian bocznych zbiornika. Przed zasypaniem
nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ zbiornika oraz spisa¢ odpowiednie protokoty.

. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych.

Nie dotyczy. Przedmiotem zamierzenia jest budowa zbiornika podziemnego czyli budowli.

. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinneqo - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych.

Nie dotyczy. Przedmiotem zamierzenia jest budowa zbiornika podziemnego czyli budowli.

. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznos$ci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa  wielorodzinnego przez  osoby
niepelnosprawne.

Nie dotyczy.

. Dane techniczne obiektu budowlanego charaktervzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod

wzgledem:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw
oraz wod opadowych

W ramach zadania nie zmienia si¢ stanu wody w gruncie, a zwlaszcza kierunku odplywu
znajdujacej si¢ na jego terenie wody opadowej ani kierunku odptywu ze Zzrodet ze szkoda dla
gruntow sasiednich, a takze nie odprowadza si¢ wod 1 Sciekdw na grunty sgsiednie.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych,
z podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Inwestycja nie nalezy do kategorii mogacych pogorszy¢ stan srodowiska. Ucigzliwos¢
w zakresie emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych - nie
wystepuje.

C) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

Inwestycja nie nalezy do kategorii moggcych pogorszy¢ stan Srodowiska. Ucigzliwosé
w zakresie ilosci wytwarzanych odpadow - nie wystepuje.

d) wlasciwosci _akustycznych oraz__emisji__drgan, a takze promieniowania,
w__szczegolnoSci _jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen,
z__podaniem _odpowiednich parametréw _tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie




Inwestycja nie nalezy do kategorii mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska. Ucigzliwos¢ w
zakresie emisji hatasu, wibracji, zanieczyszczen powietrza atmosferycznego, substancji
zapachowych, niejonizujgcego promieniowania elektromagnetycznego oraz zanieczyszczen
gruntu 1 wod nie wystepuje.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi,
w _tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Charakter obiektu, jego program uzytkowy i sposob posadowienia nie wptywajg negatywnie na
istniejagcy  drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe¢ oraz wody powierzchniowe
i podziemne.

10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow

alternatywnvch zaopatrzenia w energie i cieplo (w tym zdecentralizowanych systemow dostawy
energii opartych na energii ze Zrodel odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub
blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie calkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych Zrédel energii)

Nie dotyczy.

11. W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwos$ci
wykorzystania urzadzen, Kktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Nie dotyczy.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjneqo,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Nie dotyczy. Zapewnia si¢ uzytkowanie zbiornika zgodnie z jego przeznaczeniem.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

Zbiornik nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcag ds. bezpieczenstwa pozarowego.
Zapewniono istniejacy dogodny dojazd jednostek gasniczych z przyleglej drogi.



