
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
  
NAZWA ZAMÓWIENIA   :     Remont budynku gospodarczego przy plebanii w Strzeleczkach
LOKALIZACJA ROBÓT   :     ul. Kościelna 2; 47-364 Strzeleczki
ZAMAWIAJĄCY   :     Rzymsko-Katolicka Parafia pod wezwaniem Św. Marcina w Strzeleczkach
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO   :     ul. Kościelna 2; 47-364 Strzeleczki

DATA OPRACOWANIA   :     25.02.2025

WYKONAWCA : INWESTOR :
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Data zatwierdzenia
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Lp. Pod-
stawa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 DACH 
1.1 Roboty rozbiórkowe

1
d.1.

1

TZKNB
K VI -
132
analiza
indywi-
dualna

Ostrożne rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki pod-
wójnej

m2

[23.6*9.4]*2 m2 443.68
RAZEM 443.68

2
d.1.

1

KNR-W
4-01
0441-06
analiza
indywi-
dualna

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste m2

443.68 m2 443.68
RAZEM 443.68

3
d.1.

1

KNR-W
4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

23.6*2 m 47.20
RAZEM 47.20

4
d.1.

1

KNR-W
4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

5*4 m 20.00
RAZEM 20.00

1.2 Konstrukcja drewniana
5

d.1.
2

KNR-W
2-02
0407-02

Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad
180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3

drew.

{ 3.387 } m3

drew.
3.39

RAZEM 3.39
6

d.1.
2

KNR-W
2-02
0406-06

Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drew-
na ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3

drew.

płatew
P1

{ 0.737 } m3

drew.
0.74

płatew
P2

{ 0.524 } m3

drew.
0.52

płatew
P3

{ 0.294 } m3

drew.
0.29

RAZEM 1.55
7

d.1.
2

KNR-W
2-02
0407-06

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180
cm2 z tarcicy nasyconej

m3

drew.

słup S1 { 1.678} m3

drew.
1.68

RAZEM 1.68
8

d.1.
2

KNR-W
2-02
0408-06

Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna
ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3

{ 3.978 } m3 3.98
RAZEM 3.98

9
d.1.

2

KNR-W
2-02
0408-02

Kleszcze - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco-
nej

m3

klesz-
cze KL1

{ 1.966 } m3 1.97
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klesz-
cze KL2

{ 1.716 } m3 1.72

RAZEM 3.69
10

d.1.
2

KNR-W
2-02
0408-01

Miecze i zastrzały - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyconej

m3

miecze
M1

{ 0.749 } m3 0.75

zastrza-
ły Z1

{ 1.404 } m3 1.40

RAZEM 2.15
11

d.1.
2

KNR-W
2-02
0409-05
analogia
, analiza
indywi-
dualna

Wymiany i rozpory - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

m3

DK1 8.467 m3 8.47
RAZEM 8.47

12
d.1.

2

KNR-W
2-02
0410-01
analogia
, analiza
indywi-
dualna
desko-
wanie
stropu

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

265 m2 265.00
RAZEM 265.00

1.3 Pokrycie dachu
13

d.1.
3

KNR
AT-09
0103-02
analiza
indywi-
dualna

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw
kontrłat 0,80 m

m2

[23.6*9.4]*2 m2 443.68
RAZEM 443.68

14
d.1.

3

KNR
AT-09
0101-01
analiza
indywi-
dualna

Łacenie - rozstaw łat 15 cm m2

[23.6*9.4]*2 m2 443.68
RAZEM 443.68

15
d.1.

3

KNR-W
2-02
0513-05

Pokrycie dachów dachówką - karpiówka ceramiczna w łuskę m2

[23.6*9.4]*2 m2 443.68
RAZEM 443.68

16
d.1.

3

KNR
AT-09
0104-03

Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu m

23.6*2 m 47.20
RAZEM 47.20
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17
d.1.

3

KNR
AT-09
0104-01

Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory m

23.6 m 23.60
RAZEM 23.60

18
d.1.

3

KSNR 2
0504-02

Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm m2

23.6*2*0.5  +  9.4*4*0.5 m2 42.40
RAZEM 42.40

19
d.1.

3

KSNR 2
0503-02
analogia
tytan
cynk

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej lub cynkowej m

23.6*2 m 47.20
RAZEM 47.20

20
d.1.

3

KSNR 2
0503-04
analogia
tytan
cynk

Rury spustowe z blachy ocynkowanej lub cynkowej m

5*4 m 20.00
RAZEM 20.00

21
d.1.

3

KNR-W
2-02
0522-05
analogia
tytan
cynk

Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaż z gotowych
elementów

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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