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DANE OGOLNE

ZLECENIODAWCA: Zwiazek Gmin "AQUA-SILESIA" w Walcach
INWESTOR: Urzad Gminy w Strzeleczkach
UZYTKOWNIK: Wodociag grupowy Smolarnia-Nowy Bud

LOKALIZACJA UJECIA WODY: Smolarnia, gmina Strzeleczki,
wo jewddztwo opolskie

RZEDNA STUDNI nr 1- 188, 3
RZEDNA STUDNI nr 2- 190,06
RZEDNA STUDNI nr 3- 194,71

WSPOLRZEDNE GEOGRAFICZNE
17° 55" 23" diugosci wschodniej
509 28’ 18" szerokosci péinocnej

ARKUSZ MAPY GEOLOGICZNEJ W SKALI 1:300000 , Arkusz Opole

ARKUSZ MAPY TOPOGRAFICZNEJ w skali 1: 50. 000, Arkusz
Krapkowice

OTWORY : L =, 3 - beda podstawowym ujeciem wody
wodociagu grupowego Smolarnia - Nowy
Bud zaopatrujacym W wode gmine
Strzeleczki i tereny przylegle gminy
Birata.

WIELKOSC ZAPOTRZEBOWANIA NA WODE: obliczono w oparciu o
aktualny bilans wodny:

Dla okresu obecnego Qﬂr d = 2938 m3fd.

Dla okresu perspektywicznego Qér d 2938 mjfd.

PRZEZNACZENIE WODY: Woda =z projektowanego ujecia uzywana
bedzie do celdéw pitnych i gospodarczych.

UWAGI CO DO JAKOSCI WODY: jak dla wody pitnej, Wwg
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki
Spoteczneyj z dnia 31.05.197r171
(Dz.Ust.nr.18 poz.T2) oraz zZ dnia

04.05.1990 (Dz.Ust.nr 35/90 poz. 205).




11 WSTEP

Przedmiotem dokumentacji sa 3 studnie ujmujgce wode zZ
utworéw czwartorzedowych i trzeciorzedowych, zlokalizowane na
obszarze lesnym nalezacym do wsi Smolarnia w gminie Strzeleczki
woj.opolskie. Studnie o nr Smolarnia 1, 2 i 3 sa czesScia ujecia
skladajacego sie z 5 studni, ktérego uzytkownikiem jest wodociasg
grupowy Smolarnia - Nowy Bud. Pozostale studnie znajduja sige we
wsi Nowy Bud i sa to studnie nr 1 i 2B. Nowo odwiercona studnia
Nowy Bud 2B jest dokumentowana odrebnym opracowaniem, natomiast
studnia Nowy Bud 1 odwiercona zostata w 11.1979 r,1 obecnie
poddana jest renowacji.

Zapotrzebowanie dla wodocigagu grupowego zaopatrujgcego w
wode 20 wsi ustalone na rok 1993 wynosi 2948 m3fd. Prognozowane
na rok 2010 zapotrzebowanie wynosi Srednio w zaokraggleniu 3000
mE/d, a w okresach maksymalnego rozbioru 3820 mjfd. Maksymalny
rozbidér godzinowy oceniono na 320 mjfh i bedzie on zapewniony Zze
zbiornikoéw wyréwnawczych, ktérych budowe przewiduje sie W
Smolarni i Nowym Budzie. Ustalona, wymagana w perspektywie,
wydajnos¢ ujecia wynosi 200 mjfh. Biorac pod uwage awary jnosc
studni i ujec W trudnych warunkach hydrogeologicznych

trzeciorzedu, oraz troszczac sie o stala dostawe wody dla 40 wsi,
podniesiono O 504 obliczona wydajnos¢ uje¢ rozkltadajac
obciazenia nastepujaco: 'w Nowym Budzie - 100 m3fh:i Smolarni 200

m3/h: Wydajnosci te traktowane by¢ moga jako pelna gwarancja
pokrvcia zapotrzebowania 40 wsi w perspektywie 2010 roku.

W przysztosci, po awarii, przez okres kilkudziesieciu godzin
kazde =z uje¢ satelitarnych mozZze przeja¢ na siebie awary_ jna
dostawe wody, w oOgraniczonym rezZimie, dla catego wodociagu
grupowego.

Studnie Smolarnia 1, 2 i 3 zostaly wykonane na podstawie
"Projektu badan hydrogecologicznych na ujecie wéd podziemnych z
utworow trzeciorzedowych dla wodoc13gu grupowego gminy
Strzeleczki W Smolarni’™ oraz Aneksu do projektu badan
opracowanych przez Sp Z o0.o0. AQUATOR z Wroctawia. Projekt i
Aneks zostaly zatwierdzone przez Wydzial Ochrony Srodowiska
Gospodarki Wodne i Geologii Urzedu Wojewdédzkiego w Opolu
odpowiednimi decyzjami nr 0S.V-7520-6/42/93 z dnia 27.09.1993 i
nr 0S.11-7T520-6/24/94 =z dnia 08.06.1994. Aneksem wprowadzono
Zmiany dotyczace sposobu zafiltrowania otworow, 0o ktérym
zdecydowano Do odwierceniu otworu nr 1 i rozpoznaniu
wyksztalcenia warstw wodonosnych. Ujecie znajduje sie w obregbie
zbiornika bi lansowego “"Biata” O zatwierdzonych zasobach
eksploatacyijnych w kat.C w ilosci 20500 m3fd.

Prace wiertnicze i prébne pompowanie wykonane zostaly przez
Wrocltawskie Przedsiebiorstwo Ustugowo-Handlowe "WROGEO ', dla
ktérego obsluge wiertnicza sprawowal "WIERTEX"W z Legnicy.




lakres badan hydrogeologicznych we wszystkich otworach byl
nastepujacy:
- pobér préb do badan granulometrycznych,
- pompowanie oOCzZyszZczZajace,
- pompowanie pomiarowe,
- oprobowanie wody do badan fizvko chemicznych,
bakteriologicznych 1 technologicznych.

II1 CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

Potozenie geograficzne, morfologia, hydrografia

Odwiercone otwory studzienne znajduja sie na obszarze
leSnym ( Lasy Niemodlinskie ) oddalonym od wsi Smolarnia -
Serwitut o0 1,5 km w kierunku NE, przy drodze lesnej prowadzace]
ze wsi Kopaliny w kierunku szosy Bialtla-Prészkow.

Rzedna terenu pierwszego otworu wynosi 188, 3, drugiego
190,6 1 trzeciego 194,.7T m npm. Rzedne wysokosciowe obszaru
otacza jacego odwiercone studnie zZmieniaja sie w granicach
185,0-195,0 m npm. Obszar stanowi wysoczyzne bedaca w swej NW
czZescl strefa wododzialtowa pomiedzy rzeka Biala i Proszkowskim
Potokiem. Na siec¢c hydrograficzna skladaja sie dwa bezimienne
cieki plyngce w SE czesSci obszaru - lewobrzezne doplywy rzeki
Biata oraz potok piltynacy w kierunku N do Prészkowskiego Potoku.
Najblizszy =z ciekéw przeplywa w odleglosci 180 m na E od
skrzyzowania droég leSnych prowadzacych ze wsi Serwitut do
Kopal iny.

2. Budowa geologiczna

Pod wzg |l edem geologicznym omawiany obszar nalezy do
depresji opolskieyj.

W budowie geologicznej obszaru,gdzie odwiercono studnie
udzial biora utwory czwartorzedowe i trzeciorzedowe,
charakteryzujace sie roznorodnoscia i duza Zmiennoscia
litologiczna.

Budowe geologiczna rejonu ujecia w Smolarni przedstawia
przekréj hydrogeologiczny, zat. 2.

Miazszos¢ czwartorzedu wynosi od 29 m (otw. nr 2) do 84 m (otw

e e Od powierzchni do gltebokosci kilku metréow wystepuja
piaski réznoziarniste, podscielone glina o migzszosci ok. Zm.
Pod warstwa gliny wystepuja na ogolt piaski Srednio i
réznoziarniste. W centralnej czesci ujecia w otworze nr 2 od gtl.
11.5 m do spagu czwartorzedu (do g1.29 m) wystepuje glina
piaszczysta 1 glina zailona. W SE czesSci ujecia w rejonie
otworu nr znajduje sie rzeczna dolina kopalna, ktorej spag




A

przewiercono na gil.84 m. Buduja Jja od glebokosci okoto 10 m
piaski gruboziarniste 1 ZwWiry ., ktére na podstawie cech
litologicznych uznad¢ nalezy za osady mlodsze od otaczajacych je
seriil trzeciorzedowych. Brak szczegblowszych badan
petrograficznych, palinologicznych oraz materialtow do
rekonstrukcji paleogeograficznej utrudnia jednoznaczna wypowiedz
na temat wieku tej struktury wodonosSnej.

Zalegajace pod czwartorzedem utwory trzeciorzedu nie
zostaly przewiercone do gi, 119,5 m. Litologicznie stanowia je
piaski o zrézZnicowanym uziarnieniu i ity o réznym stopniu
zwiezlosci. W otworze nr 1 przewiercono 1 metrowa warstwe i1iu z
wkitadkami wegla brunatnego.

Ponize) przedstawiono szczegblowe profile litologiczne
odwierconych otworow.

PROFIL LITOLOGICZNY STUDNI NR 1 W SMOLARNI

piasek drobny, pylasty jasno zoity
piasek Sredni i réznoziarnisty, zolty ze Zwirkiem
piasek drobny pylasty, Jjasno zoity

L

glina szara z otoczakami skal krystal.

WO O

- il pylasty smugowany szary
piasek drobny pylast, jasno szary

L]

N = DO N 0N O
2 O 00000000 O

piasek drobny szary lekko zailony
piasek drobny, szary pylasty
piasek réznoziarnisty, Jasno szary

L

piasek gruboziarnisty, Jjasno szary ze zwirkiem
Zzwir gruby z piasekiem szarym

Zzwir + piasek gruboziarnisty, brunatno szary
piasek gruby szary z pojedynczymi ziarnami zZwirku

-

piasek gruboziarnisty, Jjasno szary

L]

it pyvlasty ol iwkowo szary
piasek gruboziarnisty Jjasno szary
piasek réznoziarnisty, Jj.szary Z poJj. Ziar.zZwiru

L]

2

3,
30,
35
45
149,
< X
63
78
84
98

-

it zielono szary 1 zottoszary, plastyczny
il szary z wkladkami wegla brunatnego
i1t zielonoszary plastyczny

PROFIL LITOLOGICZNY STUDNI NR 2 W SMOLARNI

- piasek réznoziarnisty, zolty
- pilasek pylasty, zoéity
10,0 - glina pylasta szara
11,5 - piasek drobny pylasty
16,5 - glina szara piaszczysta
- glina zailona




24,0 . gl ina

26, 0 glina ilasta szara

29,0 1t{ zwarty pstry

32,0 ii{ zwarty

38, 0 : piasek Srednioziarnisty szary

h5, 0 it piaszczysty (mutek)

09,0 plrasek drobny

68, 0 il zwarty

72,0 - 1l piaszczysty z przejawami =ztltupkowan

PROFIL LITOLOGICZNY STUDNI NR 3 W SMOLARNI

’ - piasek gruby ze zZzwirkiem, c.z6lty
- - ZWIir z piaskiem, szary
: - glina zwatowa zZzdéltoszara
. - pilasek drobny pylast, Jj.szary
9,0 - piasek réznziarnisty, zéilty
13,5 - piasek gruby ze zZwirkiem, zZélty
16,0 - piasek rézny z wkltadkami ilastymi
18,0 - piasek réznoziarnisty ze zwirkiem, zZo6lty
35,0 - piasek Sredni ciemnoszary
38,95 - 1t pylasty ol iwkowy
42,5 - piasek Sredni popielaty
45,0 - 1t szarozielony
50,8 - 1t ol iwkowy
58,0 - piasek Sredni ciemnopopielaty
65,0 - it oliwkowozielony
1,0 - it ol iwkowordzawy
73,8 - piasek Sredni ciemnoszary
85,0 - it

3. Warunki hydrogeologiczne

W utworach czwartorzedowych wystepuya dwie warstwy
wodonosne. Gorna warstwa przepuszczalna sa piaski zalegajace od
powlilerzchni terenu do glebokosci 20 " . Iwierciadto wody
wystepuje na giltebokosci 4- 6 m i1 ma charakter swobodny. Dolna
warstwa ma miazszos¢c od J0 m poza dolina kopalna do T2 m w

dolinie, w sasiedztwie otworu nr 1.Wystepujace w niej wody
naporowe stabilizuja sie na gtebokosciach 16- 19 m ponizej
powierzchni terenu.Warstwa napinajaca sa wkladki glin i itdéw o

migazszosci okoloc 5 m. W otworze nr 2 praktycznie brak warstwy
wodonosne) czwartorzedu.

W utworach trzeciorzedowych, ktérych przewiercono od 40 do
50 m, wystepuja trzy warstwy wodonosne:




=7 . Ok *

-t ) tworzy warstwa piaskow sSrednioziarnistych wystepujaca
na glebokosci 38 - 55 m. Zwierciadlo wody ma charakter napiety 1
nawiercone na glebokosci 38,0 m stabilizuje sie na 15-20 m
D, T

- 11 warstwe wodono$sna stanowia piaski drobno i Sred-
nioziarniste na gltebokosci 58- 68 m. Nawiercone na glebokosci 59
m zwierciadlto wody o charakterze napietym stabilizuje sie na 18-
20 B D.D.L.

- 111 warstwa wodonosna wystepuje na glebokosci 98, 0-109, 30
m jedynie w otworze nr 1. Pozostate studnie nie osiaggnely tey
giebokosci. Tworza ja piaski réznoziarniste ze zZwirkiem.
Naporowe zwierciadto wody nawiercone na 98.0 - p.p.t.
stabilizuje sie na glebokosci 18,0 m

Warstwy wodonosne czwartorzedu tworzga piaski grubo- 1
roznoziarniste. W trzeciorzedzie sa to piaski przewaznie
drobnoziarniste lub sSrednioziarniste. Krzywe uziarnienia utworow
wodonosnych przedstawia =zatl.O. Przepuszczalnos¢ osadow Jgest
bardzo zZrézZnicowana. Obliczone na podstawie prébnych pompowan
wspolczynniki filtracji wynosza : studnia nr 1- 36 m/d, studnia
nr 2- 3 m/d, studnia nr 3- 9,4 m/d. Pocigga to za sobg olbrzymie
zrézZnicowanie przewodnosci hydraulicznej warstw ( T ), ktora
wynosi w otworze nr 1 az 2520 mzjd, natomiast w studniach nr 2 i
3 ujmujacych tylko warstwy trzeciorzedowe wynosi T8- 273 mzfd.
Studnie lezace w odlegloscéi ok. 500 m od siebie nie wykazywaly
podczas probnych pompowarn oddziatywania. Niemniej Jjednak
istnieje bardzo dobra tacznosé¢ hydrauliczna pomigedzy poziomem
czwartorzedowym i trzeciorzedowym wzdiuz brzegu doliny kopalne]
{ =zal. = e Na pozostalym obszarze warstwy trzeciorzedowe,
szczegolnie te glebsze sa dobrze izolowane od wplywow =Z
powierzchni terenu. Gléwny drenaz badanej struktury wodonosSnej
nastepuje na glebokosci 20- 40 m. Do tej strefy skierowany jest
drenaz wod gtltebszych struktur oraz infiltracja wéd z plytszych
warstw wodonosnych. Odptyw wéd trzeciorzedowego i glebokiego
poziomu czwartorzedowego nastepuje ku poludniowemu- wschodowi i
wschodow i , ku dolinie rzeki Biatej jako osi drenazu ( zatl. 1).
Spadki hydrauliczne sa bardzo mate i mieszczg sie w przedziale
od 0, 0005- 0, 001.

Jakos¢é wod trzeciorzedowego poziomu wodonosSnego moze byc
oszacowana na podstawie otworu nr XX z dokumentac)i
hydrogeologicznej "kreda opolska' oraz otworu w Jaskowicach. 53
to wody stodkie, o suchej pozostatosci 100-200 mg/l, pozbawione
zanieczyszczen za wyjatkiem jonéw zelaza (do 4,2 mg/l) oraz
zbliZzonych do granicy normy stezen jonéw manganu (0,12 mg/l).
Gleboki poOZiom wodonosSny trzeciorzedu, ktéry bedzie tu
przedmiotem eksploatacji jest dobrze chroniony przez kilka
warstw 1iow.




P
IV OPIS WYKONANYCH PRAC WIERTNICZYCH

Prace wiertnicze wykonano w okresie od 04.1994 do 09.19949 w
nastepujacej kolejnosci:
Smo larnia 1,
Smolarnia 2,

Smolarnia J.

Wszvstkie otwory zostaly odwiercone systemem mechaniczno-
obrotowym, wiertnica TUR-150 przy uzZyciu Swidra rurowego.
Wiercenia przebiegaly W utworach trzeciorzedowych i

czwartorzedowych.

Smolarnia 1.

Otwoér zostal odwiercony do glebokosci 119,5 m przy uzyciu
nastepujacych kolumn rur;
- ¢ 20" do gt. 24,0 m
- ¢ 18" do gt. 53,0 m
- ¢ 16" do gt. 86,0 m
- ¢ 14" do gt. 119, 5 m
Przewiercono Zwierciadtia wody o charakterze naporowym na
glebokosciach 24,3 m (ustabilizowane na gif. 19,6 m) ; 72,0 m
(ustabilizowane na g1.16,0 m) i 98,0 m (ustabilizowane na gl.
18,0 m).
Odcinek otworu od dna (119,5 m) do gi.113 m zlikwidowano 1ii{em.
Warstwy wodonos$ne w przelocie 24,3 - 84,0 i1 98,0 - 107, 3 zostaly
zafiltrowane kolumna filtrowa o nastepujacej konstrukcyi:
- rura podfiltrowa o Sred. 9 5/8 cala, di. 6,0 m na odcinku
107,0 - 113, 0 m;
- filtr stalowy o Sred. Q9 §K/8 cala, perforowany (20-30%),
owiniety drutem metalowym o grubosci 2 - 3 mm 1 siatkag
filtracyjna 1x1. Diug. filtru 9,0 m, przelot 98,0 - 107,0 m;
- rura miedzyfiltrowa 9 5/8 cala, o di. 14,0 m, w przelocie
84, 0-98, 0 m;
- filtr stalowy o Sred. g 5K/8 cala, perforowany (20-30%Z),
owiniety drutem metalowym o grubosci 2 - 3 mm 1 siatkag
filtracyjna 1x1. Diug. filtru 10,0 m, przelot 74,0 - 84,0 m;
- rura miedzyfiltrowa 9 5/8 cala, o di. 9,0 m, w przelocie
65, 0-T4, 0 m;
- filtr stalowy o0 Sred. 9 K/8 cala, perforowany (20-30%Z),
owiniety drutem metalowym o grubosci 2 =y A A siatka
filtracyjna 1x1. Diug. filtru 16,0 m, przelot 49,0 - 65,0 m;
- tacznik do rur 9 5/8 x 11 3/4 cala, di. 1,5 m;
- rura nadfiltrowa o Sred. 11 - 37/%  caEifs ‘A, ok. 49,0 m,
wyprowadzona na powierzchnie;
~ obsypka zZwirowa o granulacji 5 - 10 mm na odcinku od 49 do 65

m, oraz 3 - 5 mm na odcinku 65 - 113 m.
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Kolumny rur 14, 16 1 18 cali zostaty usuniete z otworu.
Pozostala kolumna rur 20 cali posadowiona na gi. 24,0 m 1

uszczelniona.

Smolarnia 2.

Otwér zostal odwiercony do glebokosci 84,5 m przy uzyciu
nastepujacych kolumn rur;
- ¢ 20" do gt. 20,0 m
- ¢ 18" do gt. 33.0 m
- ¢ 16" do gt. 85,0 m
Przewiercono zwierciadio wody stabonaporowe na gt. 10,0 m, ktoére
ustabilizowalo sie na gt. 8,3 m, oraz naporowe na gif{. 38,0 m,
ustabil izowato Sl na 15,7 m. Odcinek otworu od dna do
gltebokosci T4,0 m zlikwidowano 1ilem.
Zafiltrowano dwie warstwy wodonosSne znajdujace sig na git. 38,0 -
55,0 m i 59,0 - 68,0 m kolumnag filtrowa o nastepujgcey
konstrukcji:
- rura podfiltrowa o Sred. 9 K/8 cala di. 6,0 m na odcinku
T4, 0-68,0 m;
- filtr stalowy o Sred. 9 5/8 cala, perforowany (20-30%Z).
owiniety drutem metalowym o grubosci 2 - 3 mm 1 siatka
filtracyjna 1x1. Diug. filtru 9,0 m, przelot 59,0 - 68,0 m;
- rura miedzyfiltrowa 9 5/8 cala, o di. 4,0 m, w przelocie
55, 0-59,0 m;
- filtr stalowy o Sred. 9 5/8 cala, perforowany (20-30%),
owiniety drutem metalowym o grubosci 2 - 3 mm 1 siatka
filtracyjna 1x1. Diug. filtru 17,0 m, przelot 38,0 - 55,0 m;
- tacznik do rur 9 5/8 x 11 3/4 cala, (redukcja na gt. 38,0 m);
- rura nadfiltrowa o sSred. 11 3/4 cala, di. 38 m, wyprowadzona na
powierzchnie;
- oObsypka Zwirowa o granulacji 5-10 mm na odcinku od 38 do 55 m,
oraz 3-5 mm na odcinku od 55 do T4 m.

Kolumny rur 16 i 18 cali zostaty usuniete z otworu.

Pozostata kolumna rur 20 cali posadowiona na gt. 20 m 1
uszczelniona.

Smolarnia 3.

Otwér zostatl odwiercony do glebokosci 85,0 m przy uzyciu
nastepujacych kolumn rur;
- ¢ 20" do gt. 20,0 m
- ¢ 18" do gt. 39,0 m
- ¢ 16" do gi. 85,0 m
Przewiercono Zwierciadta wody o charakterze naporowym na
glebokosciach 38,5 m (ustabilizowane na gil. 20,3 m); 50,8 m
(ustabilizowane na gil. 14,0 m) i 71,0 m (ustabilizowane na gtl.
20,3 m).
Otwér na odcinku 85,0 - 79,8 m zasypano Zwirem.
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Zafiltrowano warstwy wodonosSne na glebokosciach 50,8 - 58,0 m i
M,0 - 73,8 m kolumna filtrowa o nastepujacej konstrukcji:
-~ rura podfiltrowa Srednicy 9 5/8 cala , di.6 m na odcinku 73,8
do 9,8 m;
filtr stalowy o Srednicy 9 5/8 cala, perforowany ( 20-30 1),
owiniety drutem metalowym o grubosci Z2=3 mm i siatka
filtracyyna =z tworzywa . Diugosc filtru 2,8 m, przelot 71, 0-
13,8 m;
rura miedzyfiltrowa Srednicy 9 5/8 cala , di.13 m na odcinku
8,0 do 71,0 m;
filtr stalowy o Srednicy 9 5/8 cala, perforowany ( 20-30 %),
owiniety drutem metalowym o grubosci 2-3 mm 1 siatkas
filtracyjna =z tworzywa . Diugos¢ filtru 7,2 m, przelot 50, 8-
58, 0 m;
rura nadfiltrowa o Srednicy 11 3/4 cala, diugosct 36,0 m =z
redukcja do rury filtrowey 9 5/8 cala 1 uszcze lkami do rur
ostonowych 18 cali,
obsypka Zwirowa o granulacji 3-5 mm na odcinku J39,0-79,8 m.
Kolumne rur 16 cali usunieto z otworu. Rury Srednicy 18 i
20 cali pozostawiono uszczelnione w otworze na glebokosciach
odpowiednio 39,0 1 20,0 m.

v USTALENIE ZASOBOW STUDNI 1,2 i 3

1. Przebieg pompowania

SMOLARNIA 1

S

Pompowanie oczySszczajace 1 pomiarowe przeprowadzono przy uzyciu
pompy glebinowej G-100 IV.A zamontowane | na zestawie pompowym
na gtebokoscit 41 m p.p. t.

Pompowanie O CZY SZCZa j ac e prowadzono przez
23 godz. w dniach 6-7.06.94 z wydajnoscia kolejno 46, 88, 142

m3fh 1 osiaggnieto maksymalna depresjge J3,9 m. Po zakonczeniu

pompowania oczyszczajacego otwor zachlorowano 1 przeprowadzono
stabilizacje, ktéra trwala 9 godz.

P ompowanie pomiarowe zostalo przeprowadzone
W dniach 8-9.06.94 przez J30 godz. przy trzech stopniach
dynamicznych. Uzyskano nastepujace wyniki:

Stop. Wyda inosc Depres ja Czas Wydatek
w otworze DOMPOW. jednost.
pompowanym

[m°/h] [m] [m>/h/1ms]

Q4= 48,0 4= 0, Q.= 62, 34
Q 97,0 ap,= 52,15

Q.= 132 , , Q.= 38, 70
3
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Po zakonczeniu pompowania zwierciadlo wody ustabilizowatlo
sie na glebokosci 10,48 m p.p.t. po T godz.
Temperatura wody w trakcie pompowania byla stala i wynosila
11 °C a temperatura powietrza zmieniata sie od 10 °C do 25 Ly
Wykres przebiegu pompowania przedstawia zal.0 a.
Wode odprowadzono rurociagiem do rowu mel ioracyjnego oddalonego
o 200 m od otworu. Wyda jnos¢ pompowanego otworu mierzono
przeplywomierzem o Sred. h" i wodomierzem o Sred. 100 mm a
polozenie zwierciadla wody Swistawka studzienna.

SMOLARNIA 2

Pompowanie oczyszczajace i pomiarowe przeprowadzono przy uzyciu
pompy glebinowej G-100 I11.A zamontowanej na zestawie pompowym
na glebokosci 32 m p.p. t.

Pompowani e O CZYyYySsSzZczZayjac e prowadzono przez
21 godz. w dniach 25-26.07.94 =z wydajnoscia kolejno 30,08 1
47, 24 m3/h 1 osiagnieto maksymalna depresje 17,5 m. Po
zakofnczeniu pompowania oczyszczajacego otwor zachlorowano |
przeprowadzono stabilizacje, ktéra trwalta 12 godz.

P ompowanie pomiarowe zostalo przeprowadzone
w dniach 27-28.0T7.94 przez 28 godz. przy trzech stopniach

dynamicznych. Uzyskano nastepujace wyniki:

Stop. Wyda jnosdc Depresja Czas Wydatek
w otworze DOMPOW. Jjednost.
3 pompowanym _ 3
[m~/h] [m] [godz. ] [(m“/h/1ms ]

O . - == —

I Ql_ 15,4 Sy 3. 78 Tt_ 9.0 Q4= 4. 08
o > - Lk -

I1] Qz— 30, 8 So= 10,10 TZ_ 9,0 o= 3. 05

gk Q,= 47,2 s.= 14, 21 To= 13,0 Q.= 3,32
3 3 3 3

Po =zakonczeniu pompowania zwierciadlo wody ustabilizowalo
sie na glebokosci 12,82 m p.p.t. po 2 godz.
Teperatura wody w trakcie pompowania byta stala i wynosita 11 e o
a temperatura powietrza zmieniala sie od 18 °Cc do 35 °C. Wykres
przebiegu pompowania przedstawia zail.b b.
Wode odprowadzono rurociagiem do rowu melioracy jnego oddalonego
o 200 m od otworu. Wydajnos¢ pompowanego otworu mierzono
przeplywomierzem o Sred. 5" i wodomierzem o Sred. 100 mm a
polozenie zwierciadla wody sSwistawka studzienna.
W trakcie prébnego pompowania prowadzono obserwacje polozenia
Zwierciadta wody W otworze Smolarnia 1. Nie =zauwazZzono
oddziatywania. Glebokos¢é zwierciadla wody w otworze nr 1 byla
stata i wynosita 8, TH m.




SMOLARNIA 3
Pompowanie oczyszczajace i pomiarowe przeprowadzono przy uzyciu
pompy glebinowej G-100 IV.A zamontowanej na zestawie pompowym
na gltebokosci 32 m p.p. t.
Pompowanie O CZY SZCZa jac e prowadzono przez
20 godz. w dniach 13-14.09.94 z wydajnoscia koncowa 29,612 m3/h 1
osiagnieto maksymalna depresje 14,73 m. Po zakonczeniu
pompowania oczyszczajacego otwor zachlorowano 1 przeprowadzono
stabilizacje, ktéra trwala 42 godz.
P OoO8D OWALB'L S D OoOmiarowe zostalo przeprowadzone
w dniach 15-16.09.94 przez 25 godz. przy trzech stopniach
dynamicznych. Uzyskano nastepujace wyniki:

Stop. Wyda jnosc Depresja Czas Wydatek
w otworze POMPOW. Jjednost.
3 pompowanym 3
[(m~/h] [m ] [godz. ] [(m“/h/1ms ]

O Q1= 19, 28 S4= 45 Ta=+8B.0 Q4= 3: 53

4=

5,
[ 19 Q,= 38,76 S,= 9,15 T,= 8,0 a,= 4,23

[11° Q.= 58, 24 s.= 13,85 T.= 9,0 Q= 4,20

3 3 3 3

Po =zakonczeniu pompowania zwierciadlo wody ustabilizowalo
sie na glebokosci 1,45 m p.p.t. po 24 godz.
Teperatura wody w trakcie pompowania bytlta stata 1 wynosita 11 ™
a temperatura powietrza zmieniata sie od 5 °c do 24 °c. Wykres
przebiegu pompowania przedstawia zal.b6 c.
Wode odprowadzono rurociagiem do rowu mel ioracy jnego oddalonego
o 200 m od otworu. Wydajnos¢ pompowanego otworu mierzono
przepltywomierzem o Sred. 5" 1 wodomierzem o Sred. 100 mm a
polozenie zwierciadla wody Swistawka studzienna. Pompowanie
studni nr 3 nie mialo wplywu na polozenie zwierciadia wody w
studniach nr 1 1 nr 2.

W trakcie pompowania pomiarowego zZ otworéw pobrane zostatly
proby wody do analiz; fizyvyko—-chemiczne ) technologiczne) i
bakteriologicznej z 1 i 111 stopnia pompowania.

2. Obliczenia hydrogeologiczne

SMOLARNIA 1 - UJETY POZIOM TRZECIORZEDOWY 1

- obliczenie wspéiczynnika filtracji 'k na podstawie analizy

—

uziarnienia warstwy wodonosnej wg wzoru amervkanskiego:

- i
| P O, 36 d,, [cm/s]




2 W

0,00111 m/s 96, 06 m/d (przelot 49-65 m)
0,00014 m/s = 12,82 m/d (przelot T4-84 m)
0,00022 m/s 19, 00 m/d (przelot 98-10T m)

kér = 0,.00049 m/s = 4Z2,.6 m/d

-~ obliczenie wspélczynnika "k na podstawie wynikéw pompowania

dla zwierciadla wody pod cis$nieniem wg wzoru Dupuit a:

R
0,366 Q Ig —-

gdzie:
Q - wydajnosd [msfh]
- zasieg leja depresji [m]

- miazszos¢ warstwy wodonosnej - 35 m

R
s - depresja w otworze pompowanym 1 [m]
m
-

- promien studni - 0,15 m
Zasieg leja depresji obliczono na podstawie wzoréw Sichard ta:

R = 3000 s Ik (k z analizy uziarnienia)

51,1 m
123,02 =
243, 7T m

k1 0, 00045 m/s 39,36 m/d
kz 0, 00044 m/s 37,92 m/d
k3 0, 00036 m/s 31,17 m/d
k%r = 0,00042 m/s = 36,15 m/d

obliczenie predkosci dopuszczalnej do filtru Vdop WE WwWZoru

ADT"amowa .

3
\fdﬂp‘ = b (;

gdzie:
k - wspélczynnik filtracji [m/d]

Vde. = 214, 7T m/d = 8,9 m/h
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- obliczenie zdolnosSci przepustowe,j filtra wg wzoru:

QF= i1 d 1 Vdﬂﬂ.
gdzie:

| - diugos¢ czesSci roboczej filtra - 35 m
d - Srednica filtra z obsypka - 0,356 m
Vdop. predkos¢ dopuszczalna - 8,9 m/h

Qf = 348, 2 mjfh

— obliczenie maksymalne )] wydajnosci eksploatacyjnej studni:

gdzie:
m - migzszosc warstwy wodonosnej - 35 m
- wspotlczynnik filtracji - 36,04 m/d
— depresja - 3,67 m
- zasieg leja depresji - 231,2 m
promien studni - 0,15 m

& > 3
QE e = 165,6 m“ /h

Depresja 5E odczytana z wykresu dla obliczonego Qemax:

SE = 4.2 m

Zasieg leja depresji dla QE e

R = 258,2 m

- obliczenie wydajnosci eksploatacyjnej do ciagltej eksploatacyi
(Q_ ). depresji (S_) i zasiegu leja depresji (R_)}:

/Ze wzgledu na wspélne zafiltrowanie trzeciorzedowej warstwy
wodonosSnej oraz piaskéw 11 Zwirédw w czwartorzedowej strukturze
kopalney, Ktorej przebieg 1 granice nie sa rozpoznane przyjeto
Znaczne ograniczenie wydajnosci studni do ciaglej eksploatacyi/.

- 3
QE 95,0 m“/h

S 1, 82 m,
111,99 m
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SMOLARNIA 2 - UJETY POZIOM TRZECIORZEDOWY

-~ obliczenie wspéiczynnika filtracji "k na podstawie analizy

uziarnienia warstwy wodonosSnej wg wzoru amerykanskiego:

2.3
L< D, 36 dsg [cm/s]

k1 0, 0000079 m/s = 0,68 m/d (przelot 38-55 m)
kz 0, 0000036 m/s = 0,32 m/d {przelot 59-68 m)

k%r = 0,0000058 m/s = 0,5 m/d

obliczenie wspéiczynnika "k” na podstawie wynikéw pompowania

la zwierciadla wody pod cisSnieniem wg wzoru Dupuit a:

gdzie:

Q - wydajnosé [m°/h]
- zasieg leja depresji [m]
- depresja w otworze pompowanym 2 |m]
- MmigzZzszosC warstwy wodonosnej - 26 m
- promien studni - 0,15 m

Zasieg leja depresji obliczono na podstawie wzordéw Sichard ta:

= 3000 Ik (k z analizy uziarnienia)

= Z7T. 3 "
= 12,97 m
102,66 m

0, 000037 m/s 3, 2 ‘mfd
0, 000033 m/s = 2,86 m/d
0, 000038 Tm/s 3,27 m/d

Kern = 0,000035 m/s = 3,11 m/d

- obliczenie predkosci dopuszczalnej do filtru Vdop, WE wzoru

Abramowa:

i

O 62 jr;




gdzie:
k - wspotczynnik filtracji [m/d]

Vdop. = 94,9 m/d = 3,95 m/h

- obliczenie zdolnosSci przepustowej filtra wg wzoru:

Cli? =B d4 ] VdDﬂ.

gdzie:

1 - dtugosé czesci roboczej filtra - 26 m
d - Srednica filtra z obsypka - 0,406 m
Vdnp. - predkosé¢ dopuszczalna - 3,9 m/h

Qe = 130, 9 oS /h

- obliczenie maksymalnej wydajnosci eksploatacyjnej studni:

Q

3
QE e .4 m“ /h

Depresja SE odczytana z wykresu dla obl iczonego Qemax'

SE B4 h.3 .

Zasieg leja depresji dla Qe o

R = 27T5.49 m

. iyda jnos¢ eksploatacyjna do ciagglej eksploatacji iQQL depres ja

(S

o)l 1L zasieg leja depresji (R ):

: 3
Qe 50,0 m“/h

S. = 15.0 m,
266, 2 m
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SMOLARNIA 3 - UJETY POZIOM TRZECIORZEDOWY

- obliczenie wspéiczynnika filtracji 'k na podstawie analizy

uziarnienia warstwy wodonosnej wg wzoru amerykanskiego:

S
1< O, 36 djy, lcm/s ]

k 0, 0000079 m/s = 0,68 m/d (przelot 50,8-58,0 m)
kz = 0,0000056 m/s = 0,48 m/d (przelot T1,0-T3,8 m)

kér = 0,0000067 m/s = 0,58 m/d

- obliczenie wspélczynnika "k na podstawie wynikOw pompowania

dla zwierciadta wody pod ci$nieniem wg wzoru Dupuit’a:

gdzie:
- wyda jnosdé [mjfh]
- zasieg leja depresji [m]
- depresja w otworze pompowanym 3 [m]
- miazszos¢ warstwy wodonosnej - 10 m
- promien studni - 0,15 m

Zasieg leja depresji obliczono na podstawie wzorow Sichard ta:

= 3000 s ‘k (k z analizy uziarnienia)

472, 3 m
68,6 m
103, 8 m

0,000089 m/s = 7,68 m/d
0,000114 m/s = 9, 84 m/d
0,000122 m/s = 10,56 m/d

= 0,000108 m/s = 9, 36 m/d

-~ obliczenie predkosci dopuszczalnej do filtru v WE wWzoru

Abramowa:

dop.

3
don, = 62 r;




. - &
gdzie:
k - wspélczynnik filtracji [m/d]

Vdgp. = 437.15 ma/d =.9. 7T =m/h

- obliczenie zdolnosci przepustowej filtra wg wzoru:

QF = I 4 | Vde.
gdzie:
| - diugos¢ czesci roboczey filtra - 10 m
d - Srednica filtra z obsypka - 0,400 m

S L. o~ - P
Vdop. predkos¢ dopuszczalna 5, T m/h

Qp = 72,66 mS /h

- obliczenie maksymalnej wydajnosci eksploatacyjnej studni:

Q

e max

Depresja SE odczytana z wykresu dla obl iczonego Qemax:

SE = 13.2 =

Zasieg leja depresji dla QE .

R =2. 817 . 728

Wydajnos¢ eksploatacyjna do cigglej eksploatacji (Q_ )., depresja
(Sg) i zasies leja depresii (Ry):

Q, = 55,0 m°/h
S, = 12,6 m,
R 392,8 m

e

Przy jeta sumaryczna wydajnos¢ eksploatacyjna studni 1,2 1 3
w Smolarni wynosi 200 m3/h, przy depresji 1,82-15,0 m. Proponuje
sie wystapic Z wnioskiem ', zatwierdzenie w/w zZasobow
eksploatacy jnych. Zasoby te stanowia 23,4 Z zatwierdzonych dla
zbiornika “"Biata" {20500 mS/d} regionalnych zasobow
eksploatacyjnych w kat.C. Czes¢ zasobdédw studni nr 1 pochodzi z
czwartorzedowe)j struktury kopalney, jednakze ze wzgledu na
wspolnie ujety poziom trzeciorzedowy a takze dobry kontakt
wodonosnych warstw trzeciorzedu =z czwartorzedowymi wzdiuz
granicy doliny kopalnej trudno jest ta czes¢ obliczyc.
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ZESTAWIENIE DANYCH TECHNICZNYCH OTWOROW

SMOLARNIA 1.

- glebokos¢ studni - 113,00 m

- rura nadfiltrowa ditug. 47,5 m (od powierzchni)

- CZeSC robocza filtru diug. 35,0 m
rura miedzyfiltrowa diug. 23,0 m
rura podfiltrowa diug. 6,0 m
dopuszczalna predkos¢ wlotowa do filtru - 8.9 m/h
dopuszczalna przepustowosc¢ filtru - 348,72 m3fh
maksymalna wyda jnos¢ eksploatacyjna - 165, 6 mjfh

depres ja przy maksymalnej wydajnosci eksploatacyjnej - 4,2 m
wyda jnosc¢ eksploatacyjna (eksploatacja ciaglta) - 95,0 m3fh

depresja przy wydajnosci eksploatacyjnej - 1,82 m
zasieg leja depresji dla wydaj.do ciaglte] Eksp.{QE] R= 1411.9 =

SMOLARNIA 2

- glebokos¢ studni - T4,0 m

- rura nadfiltrowa diug. 36,5 m (od powierzchni)

- czZzesc robocza filtru diug. 26,0 m

- rura miedzytfiltrowa diug. 4,0 m
rura podfiltrowa diug. 6,0 m
dopuszczalna predkosc¢ wlotowa do filtru - 3,95 m/h
dopuszczalna przepustowosc¢ filtru - 130,9 m?!h
maksymalna wydajnosc eksploatacyjna - 56,4 mj/h
depresja przy maksymalnej wydajnosci eksploatacyjnej - 15,3 m
wyda jnos¢ eksploatacy jna (eksploatacja ciagta) - 50,0 m3fh
depresja przy wydajnosci eksploatacyjnej - 15,0 m
zasieg leja depresji dla wydaj.do ciagtey ekﬁp.{ﬂe} R= 266,2 m

SMOLARNIA 3
- glebokosé studni - 79,8 m
- rura nadfiltrowa diug. 36,0 m (od powierzchni)
- ¢czZesc robocza filtru diug. 10,0 m
rura miedzyfiltrowa diug. 13,0 m
rura podfiltrowa diug. 6,0 m
dopuszczalna predkos¢ wlotowa do filtru - 5, 7T m/h
dopuszczalna przepustowosc¢ filtru - T2,7 m3fh
th
depresja przy maksymalnej wydajnosci eksploatacyjgney - 15,2 m

maksymalna wydajnos¢ eksploatacyjna - 56,5 m

wyda jnosé eksploatacyjna (eksploatacja ciagta) - 55,0 m>/h
depresja przy wydajnosci eksploatacyjnej - 12,6 m
zasieg leja depresji dla wydaj.do ciagte EkSﬂ.{QE] R= 392,.8 m




vl JAKOSC WODY

Woda Zz ujetych poziomow wodonosnych zostala poddana
badaniomu pod wzgledem fizyczno-chemicznym i bakteriologicznym,
a takze przeprowadzono analizy technologiczne. Badania wody
zostatly przeprowadzone przez Wo jewodzka Stacje
Sanit. -Epidemioclogiczna we Wroclawiu oraz Laboratorium Badan
Geologicznych i Mechaniki Gruntéw PG we Wroctawiu "PROXIMA™ S.A.
l|zatl. 10, 11]

Anal izom fizvko-chemicznym zostatly poddane préby wody =z
pierwszego i trzeciego stopnia pompowania.

> o 1l arnia 1

Woda ujetych pozioméw odznacza sie niska mineralizacja (Sp
= 120 mg/l), lekko kwasnym odczynem (pH = 6,7T) niska twardoscia
(tw og. = 53,6 mg CaCOy /dmJ) i ponadnormatywna zawartoscia
zelaza (Fe = 1,93 mg/1). roa wzgleaem pakterliologlcznym woaa nile
posiada zanieczyszczen.
Badania technologiczne wykazaly, zZe dla uzyskania wody pitne)
nalezy Jja napowietrzyd¢, po czym poddaCc pilecirostopniowe)
filtracji przez aktywny filtr odzelaziajacy z szybkoscia do 20
m/h. Szczegbélowe wyniki badan wody przedstawia zal.11 a.

S0 }arn il a2

Woda ujetego poziomu odznacza sie niska mineralizacja (Sp =
186 mg/l), kwasnym odczynem (pH = 6,0) niska twardoscia (tw og.
= 39,2 mg CaC03 Ide} i ponadnormatywna zawartoscia zelaza (Fe =
2.0 mgri). roa wzgtedem DaKTerliologliczZnym woda nle posliaaa

Zanieczyszczen.

Badania technologiczne wykazaly, ze dla uzyskania wody pitnej
nalezy ja napowietrzyé¢, po czym poddad¢ jednostopniowej filtracji
przez zloze piaskowe o© uziarnieniu 0,5-1,2 mm i wysokosci
czynnej warstwy filtracyjnej 1000 mm z predkoscia od 5 do 20
m/h. Szczegdélowe wyniki badan wody przedstawia zal.11 b.

Sk % 8- T n. 1 & 3

Analizom fizyko-chemicznym zZostaly poddane préby wody =z
pierwszego stopnia pompowania.

Woda ujetego poziomu odznacza sie niska mineralizacja (Sp =
138 mg/l), kwasnym odczynem (pH = 6,1) niska twardoscia (tw og.
= 35,7 mg CaCOq /dm®) i ponadnormatywna zawartoscia zelaza (Fe =
2,0 mg/s1). roa wzgledem DaAKTerliologliczZznym woda wykKazywatla
nieznaczne odchylenia od norm. Inwestor planuje ponowne
oprébowanie wszystkich studni dla uzyskania proporcjalnego
sk itadu wody surowej. Przed tym oprébowaniem studnie beda
ponownie odkazone 1 oprébowane do badan bakteriologicznych.
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Badania technologiczne wykazatly, ze dla wuwzyskania wody
pitnej nalezy ja napowietrzy¢ i zalkalizowaé, po czym poddac
jednostopniowej filtracji przez zloZze piaskowe o uziarnieniu
0,5-1,2 mm i wysokosci czynnej warstwy filtracyjnej 1000 mm =z
predkoscia od 5 do 20 m/h. Szczegdélowe wyniki badan wody
przedstawia zal. 11 c.

VII USTALENIE STREF OCHRONNYCH STUDNI (UJECIA)

Podatnos¢ Srodowiska na =zanieczyszczenie
Zanieczyszczen

Studnie ujecia Smolarnia poloZone sa w obszarze lesSnym w
odlegtosci okolto 1500 m od miejscowosci Smolarnia- Serwitut,
ktora jest wsia rolnicza potozona w odleglosci ok. 5 km na W od
siedziby gminy- Strzeleczek. W odlegtltosci 900 m na wschéd od
otworu nr 1 znajduje sie kilka zabudowan lesnej osady Kopalina.
W najblizszym otoczeniu brak jest jakiegokolwiek przemystu
wplywajacego na zanieczyszczenie woéd podziemnych. Zasadnicze
zagrozenie Jjakie mogloby wpiywaé¢ na jaosS¢ woéd podziemnych
zwiazane z dziatalnoscia rolnicza i hodowlana znajduje sig takze
w bezpiecznej odleglosci ponad 1500 m. Na kierunku naplywu wody
do ujeé znajduja sie lasy ( ponad 10 km ). W odleglosci 1250 m
na zachéd od studni nr 3 biegnie szosa Opole- Prudnik. Intensywne
nawozenie oraz produkcja roslinno- zwierzeca a takzZze sScieki
bytowe sa giowna pPrzyczyna zanieczyszczenia i skazenia
bakteriologicznego woéd gruntowych wystepujacych w nieizolowanych
od powierzchni piaskach i Zwirach czwartorzedowych, z ktérych w
studniach kopanych zaopatruja sie w duzej czesSci mieszkancy wsi
gminy Strzeleczki.

Wodonosne utwory trzeciorzedowe sa w sposéb naturalny
izolowane od powierzchni terenu warstwami itéw. Ponad ujeta
strefa wodonosna w studniach nr 2 i 3 znajduje sig kilkumetrowe)
migzszosSci warstwa itéw w przedziale gltebokosci od 25 do 38 m.
Sumaryczna miazszosS¢ iléw wynosi ponad 20 m. Jedynie studnia nr
; ujmu jaca zarowno czwartorzedowe jak i trzeciorzedowe warstwy
wodonosSne ma mniej korzystna izolacje od powierzchni terenu
ograniczona do warstwy glin i iléw o miazszosci 5,5 m ( zat.2,).

2. ODkreslenie zasiegu stref ochronnych

Na podstawie analizy przekroi, map geologicznych oraz
profili wiercen, stwierdza sie, zZze izolowane warstwami iléw (5-
20 m) w otoczeniu otworu ujete piaski trzeciorzedowe kontaktujg
sie bezposrednio =z piaskami i zZwirami czwartorzedowymi. Nie
stwierdza sie natomiast bezposredniego kontaktu
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czwartorzedowego i trzeciorzedowego poziomu wodonosSnego Z
wodami powierzchniowymi.

Istnieje obligatoryjny obowiazek ustalenia terenu ochrony
bezposrednie oraz przeprowadzenia W dokumentac ji

hydrogeclogicznej ujecia oceny koniecznosci tworzenia terendw

ochrony posSredniej.

Strefy ochronne dla ujecia w Smolarni, ustala sie w oparciu
o art. 42. 3 Dziat 11, Rozdz. 2, Ustawy Prawo Geologiczne i
Gérnicze z dnia 4 luty 1994 r. (Dz.U.nr 27/94 poz.96) oraz
Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych
i Lesnictwa w sprawie zasad ustalania stref ochronnych ujec 1
zrodet wody z dnia 5 listopada 1991 r. (Dz.U. 116 p. 504).
Podstawe wyliczenia wielkosci stref stanowitily:
- wizja lokalna,
- wywiad terenowy,
- wyniki wiercenia otworéw w Smolarni i najblizszej okolicy,
- anal iza budowy geologicznej, warunkéow hydrogeologicznych,
- ocena cech fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych wody w
mie jscu ujecia i wp i ywu na jakosc wody ewentualnych
Zanieczyszczen. Wielkose stref ochronnych wyliczono opierajgc
sie na "Poradniku Metodycznym' wydanym przez Departament
Geologii Ministerstwa Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych 1
LeSnictwa, Warszawa 1993 r. [8]

J. Teren ochrony bezpoSrednie)

Pro jektowany obszar ochrony sanitarnej bezposSrednie) ma na

celu ochrone ujecia przed bezposrednim bakteriologicznym
zanieczyszczeniem wod oraz ochrone budowli i urzadzen zwigzanych
Z ujeciem.
Teren ochrony bezposredniej ujecia wody podziemnej studni nr 1,
pa i E, W Smolarni nalezacych do wodociagu grupowego
Smolarnia-Nowy Bud obejmie grunty, na ktérych usytuowane sa
studnie ujecia wody. W przyszlﬂéti w skitad terenu ochrony
bezposredniej wejdzie tez dziatka na ktérej budowana jest stacya
uzdatniania w Smolarni- Serwitucie. Studnie poloZone sa na
dziatkach o© powierzchni 400 m2 ( 20 x 20 m), majga wieC wymiary
zgodne =z rozporzadzeniem o strefach ochronnych. Tereny te s3
wltasnoscia Urzedu Gminy w Srzeleczkach 1 jako takie Dbeda
ogrodzone.

Na terenie ochrony bezposredniej nalezy zapewnic:

1) odprowadzenie wéd opadowych w taki sposéb, aby nie mogly one
przedostawa¢ sie do urzadzen stuzacych do poboru wody,

2) =zagospodarowanie terenu zielenia,

3) szczelne odprowadzenie poza granice strefy ochronnej Sciekow
4) ograniczenie do niezbednych potrzeb przebywania oséb nie
zatrudnionych stale przy urzadzeniach stuzacych do poboru wody.







