' Gmina Strzeleczki
SR Rynek 4,47-364 Strzeleczki
www.strzeleczki.pl

Strzeleczki, 24 wrzesnia 2025 roku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zapytanie ofertowe

|. Zamawiajacy:

Gmina Strzeleczki, Rynek 4, 47 - 364 Strzeleczki
NIP: 1990090013

REGON: 531413107

Telefon: 77 407 66 60, Fax: 77 407 66 61
e-mail: um@strzeleczki.pl

zwany dalej ,Zamawiajgcym”.

Zaprasza do ziozenia oferty cenowej na:

,,Renowacje i wlgczenie do uzytkowania studni gtebinowej nr 1

nadz. ew. nr 1976 ob. Strzeleczki”

1. Wstep

Niniejszy opis przedmiotu zamowienia dotyczy wykonania prac zwigzanych z renowacijg
studni gtebinowej nr 1, zlokalizowanej na dziatce ewidencyjnej nr 1976, obreb Strzeleczki,
ktérej wtasnoscig jest Gmina Strzeleczki. Studnia ta zostata wykonana w latach 90-tych XX
wieku w ramach projektu budowy stacji uzdatniania wody w miejscowosci Smolarnia. W
ramach przedsiewziecia powstaty trzy studnie gtebinowe, dla ktérych przeprowadzono proby
pompowania, badania wydajnosciowe i analizy jakosci wody. Obecnie Gmina Strzeleczki
planuje przywréci¢ funkcjonalnosé studni nr 1.
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2. Dane techniczne studni wierconej nr 1

Otwor zostat wykonany w kwietniu-czerwcu 1994 roku przez firme AQUATOR sp. z 0. 0. z

Wroctawia. Studnie odwiercono na obszarze jednostki hydrogeologicznej 1% II .
Lokalizacje otworu pokazano na dotgczonej mapie.

Rzedna wysokosciowa: 188,3 m n.p.m.

Gtebokos¢ otworu; 113,0 m

Wydajnos¢ eksploatacyjna: Q = 95,0 m3/h przy S = 1,82 m

Promien leja depresji: 111,9 m

Sr. Wspotczynnik filtracji z prébnego pompowania: 0,00049 m/s (wz. Amerykanski)
Sr. Wspotczynnik filtracji z krzywych uziarnienia: 0,00042 m/s (wz. Dupuit’a)

O O O O o o

Poziomy wodne:

- czwartorzedowy: poz. Nawiercony 24,3 m p.p.t. i ustabilizowany 19,6 m p.p.t.
- | trzeciorzedowy: poz. Nawiercony 72,0 m p.p.t. i ustabilizowany 16,0 m p.p.t.
- Il trzeciorzedowy: poz. Nawiercony 98,0 m p.p.t. i ustabilizowany 18,0 m p.p.t.

Profil studni:

Czwartorzed

0,0 — 2,0 — piasek drobny, pylasty jasno Zéfty

2,0 — 6,3 — piasek $redni i r6znoziarnisty, zofty ze zwirkiem
6,3 — 7,5 — piasek drobny pylasty, jasno Zéfty

7,5 -9,5 — glina szara z otoczakami skat krystal.

9,5 -12,0 — it pylasty smugowany szary

12,0 — 23,0 — piasek drobny pylasty, jasno szary

23,0 — 30,0 — piasek drobny szary lekko zailony

30,0 — 35,0 — piasek drobny, szary pylasty

35,0 — 45,0 — piasek réznoziarnisty, jasno szary

45,0 — 49,0 — piasek gruboziarnisty, jasno szary ze zwirkiem
49,0 — 53,0 — zwir gruby z piaskiem szarym

53,0 — 63,0 — zwir + piasek gruboziarnisty, brunatno szary

63,0 — 78,0 — piasek gruby szary z pojedynczymi ziarnami zwirku
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Trzeciorzed

78,0 — 84,0 — piasek gruboziarnisty, jasno szary

84,0 — 98,0 — it pylasty oliwkowo szary

98,0 — 104,0 — piasek gruboziarnisty jasno szary

104,0 — 107,3 — piasek roznoziarnisty, jasno szary z poj. ziarnami Zwiru

107,3 — 109,0 — it zielono szary i Zéftoszary, plastyczny

109,0 — 110,0 — it szary z wktadkami wegla brunatnego

110,0 — 119,5 — it zielonoszary plastyczny

Otwor zostat wykonany w czterech kolumnach rur ostonowych:

stalowych @ 20” do gt. 24,0 m p.p.t, pozostawionych w otworze po zafiltrowaniu,
stalowych @ 18” do gt. 53,0 m p.p.t, usunietych z otworu po zafiltrowaniu,
stalowych @ 16” do gt. 86,0 m p.p.t, usunietych z otworu po zafiltrowaniu,

stalowych @ 14” do gt. 119,5 m p.p.t, usunietych z otworu po zafiltrowaniu,

Pierwotnie otwdr wykonano do gtebokosci 119,5 m p.p.t, jednakze ze wzgledu na to, ze
napotkano jedynie na utwory ilaste, otwér zasypano urobkiem do ostatecznej gtebokosci
113,0 m p.p.t. Sposéb wiercenia: mechaniczny TUR-150.

Konstrukcja otworu jest nastepujaca (filtr kolumnowy, stalowy):

rura nadfiltrowa @ 11 3/,”, dt. 47,5 m;
tgcznik/redukcja z rur @ 11 3/,” do rur @ 9 °/5”, dt. 1,5 m;

filtr rura perforow. @ 9 %/”, dt. 16,0 m, owinieta drutem met. 2-3 mm i siatkg filtr.
Ix1m;

rura miedzyfiltrowa @ 9 %/s”, dt .9,0 m;

filtr rura perforow. @ 9 %", dt. 10,0 m, owinieta drutem met. 2-3 mm i siatka filtr.
IxIm;

rura miedzyfiltrowa @ 9 5", dt .14,0 m;
filtr rura perforow. @ 9 55", dt. 9,0 m, owinieta drutem met. 2-3 mm i siatkg filtr. 1x1m;

rura podfiltrowa @ 9 %/s”, dt .14,0 m z denkiem;
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Obsypka zwirowa w interwatach:

— 5-10 mm na gtebokosci 49,0-65,0 m ppt;
— 3-5 mm na gtebokosci 65,0-113,0 m ppt;

Wydajnosci osiggniete podczas probnego pompowania (1994 r.):

Q1=48,0m3/h; S1=0,77 m; t1 =7 h; g1 = 62,33 m3/h/ImS
Q2=97,0m3/h; S2 =1,86 m; t2 = 8 h; g2 = 52,15 m3/h/1mS
Q3 =142,0 m3/h; S3 = 3,67 m; t3 =13 h; g3 = 38,69 m3/h/ImS

3. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie prac zwigzanych z renowacjg studni gtebinowej nr
1, potozonej na dzialce ewidencyjnej nr 1976, obreb Strzeleczki, gm. Strzeleczki, wraz z
niezbednymi robotami towarzyszacymi.

Zakres zamoéwienia obejmuje w szczegdlnosci:

1. Prace przygotowawcze i zabezpieczenie terenu robot.

2. Czyszczenie i ptukanie studni gtebinowej w celu usuniecia osadéw, ztogéw zelaza i

manganu oraz innych zanieczyszczen.

Dezynfekcja studni.

4. Wykonanie badah wydajnosciowych i sprawnosciowych studni, obejmujgcych w
szczegoblnosci:

o testy pompowania,
o pomiar depresji,
o pomiar zawartosci piasku zgodnie z PN-G-02318:1994.

5. Pobranie probek wody [ wykonanie badan fizykochemicznych
oraz bakteriologicznych w akredytowanym laboratorium zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi.

6. Dokonanie zgtoszenia wodnoprawnego do Nadzoru Wodnego na probne pompowania.

7. Sporzadzenie sprawozdania z przeprowadzonych prac i badan.

w

Efektem realizacji zamoéwienia bedzie sprawna studnia gtebinowa, z potwierdzong
sprawnoscig eksploatacyjng oraz aktualnymi wynikami badan jakosci i wydajnosci wody,
przygotowana do dalszych etapéw modernizacji, spetniajgca obowigzujgce wymagania
techniczne, sanitarne i formalnoprawne.
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4. Dokumentacja i przepisy

Realizacja przedmiotu zamowienia winna odbywac sie w oparciu o:

e dokumentacje geologiczng, operat wodnoprawny oraz wyniki dotychczas
przeprowadzonych badan dotyczacych studni,

e obowigzujgce przepisy prawa, w szczegolnosci: ustawe Prawo wodne, ustawe Prawo
budowlane, przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze inne przepisy
wtasciwe dla przedmiotowego zakresu robot,

e aktualne normy oraz standardy techniczne, w tym w szczegolno$ci:

o PN-G-02318:1994 ,Studnie wiercone — wymagania i badania przy odbiorze”,

o PN-EN 15975-2:2013-12 ,Bezpieczenstwo zaopatrzenia w wode do spozycia
— Wytyczne dotyczgce zarzadzania kryzysowego i ryzyka”,

o PN-ISO 5667-5:2017-10 ,Pobieranie prébek wody — Wytyczne dotyczgce
pobierania probek wody pitnej”,

o PN-1SO 5667-14:2016-11 ,Pobieranie probek wody — Wytyczne dotyczgce
kontroli jakosci pobierania probek”,

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294), wraz z pézniejszymi
zmianami.

5. Wymagania wobec Wykonawcy

O udzielenie zaméwienia ubiegaé si¢ moga Wykonawcy, ktérzy :

0]

nie podlegajg wykluczeniu na podstawie przepiséw Regulaminu Udzielania Zamowien
Publicznych w Urzedzie Miejskim w Strzeleczkach,

spetniajg warunki okreslone w regulaminie j.w.,

zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat co najmniej dwa zamodwienia o charakterze i
ztozonosci technologicznej porownywalnej do niniejszego przedmiotu zamowienia fj.
polegajgcej na renowaciji istniejgcej studni gtebinowej o gtebokosci wiekszej niz 100 m
(wymagane referencje lub inne dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie
robot)

sg ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywilnej, w zakresie prowadzonej dziatalnosci.
znajdujg sie w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniajgcej wykonanie zamdwienia
udzielg minimum 12 miesiecy gwarancji na wykonany przedmiot zamodwienia.

6. Wynagrodzenie i rozliczenie

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczaltowy i obejmuje cato$¢ kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zaméwienia, w tym w szczegdlnosci koszty
materiatow, robocizny, sprzetu, transportu, ubezpieczenia, badan, prob, dokumentacji
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powykonawczej oraz wszelkich innych elementéw niezbednych do nalezytego wykonania
zaméwienia.

2. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje rowniez wszelkie ryzyka Wykonawcy zwigzane z
realizacjg robot, w tym wynikajgce z koniecznosci uwzglednienia warunkow lokalnych,
gruntowo-wodnych oraz technicznych, jak rowniez wszelkich wymagan wynikajgcych z
obowigzujgcych przepiséw prawa, norm oraz decyzji administracyjnych.

3. Wynagrodzenie ryczattowe nie podlega waloryzacji ani zmianie, z wyjatkiem sytuaciji
przewidzianych w umowie oraz w przepisach prawa powszechnie obowigzujgcego.

4. Rozliczenie z Wykonawcg nastgpi na podstawie prawidtowo wystawionej faktury, po
odbiorze koncowym robét bez zastrzezen przez Zamawiajgcego.

7. Termin realizacji

Od dnia zawarcia umowy do dnia 19.12.2025 r.

8. Kryteria oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy bedzie kierowac sie jedynym kryterium
jakim jest cena ryczattowa brutto oraz w nastepujgcy sposéb bedzie ocenia¢ oferty:

Lp. Kryterium Liczba punktéw (waga)
1. Catkowita cena ryczaltowa brutto = 100% 100
RAZEM 100

Maksymalng liczbe punktow otrzyma oferta zawierajgca najnizszg cene spoérod ofert
nieodrzuconych. Liczba punktéw dla kazdej nastepnej oferty zostanie obliczona
w nastepujgcy sposob:

Cena ryczattowa brutto najnizszej oferty x 100
Liczba punktéw oferty ocenianej = ----
Cena ryczattowa brutto oferty ocenianej

Ocena bedzie dokonana z doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku.

Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta uzyskata najwieksza liczbe
punktow.

W przypadku ztozenia ofert o tych samych cenach ryczattowych, Zamawiajagcy wzywa
Wykonawcéw, ktérzy zlozyli te oferty do ztozenia w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego ofert dodatkowych. Wykonawcy, skfadajac oferty dodatkowe,
nie mogg zaoferowac cen wyzszych niz zaoferowane w ztozonych ofertach.

Cena powinna zawiera¢ wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia.
Wszelkie rozliczenia pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg odbywac sie bedg w zitotych
polskich.
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. Sposobb sktadania ofert

Miejsce i termin ztozenia ofert:

1.

w

Oferte cenowg nalezy skfada¢ wedtug zatgczonego formularza w nastepujgcej formie:
elektronicznie na adres: um@strzeleczki.pl lub osobiscie w sekretariacie Urzedu
Miejskiego w Strzeleczkach, Rynek 4 47-364 Strzeleczki z dopiskiem: ,,Renowacja i
wigczenie do uzytkowania studni gfebinowej nr 1 nadz. ew. nr 1976 ob. Strzeleczki”
w terminie do 09.10.2025 r. do godziny 12%.

Oferty, ktore wptyng po w/w terminie nie bedg rozpatrywane.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zgda¢ od wykonawcow wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert.

Informacje o formalnosciach:

1. Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiajacy zawiadomi wszystkich
Wykonawcéw, ktorzy ubiegali sie o udzielenie zamowienia o wynikach wyboru.
2. Osobg upowazniong do kontaktowania sie z wykonawcami w sprawie zapytania
ofertowego Wojciech Trylihski tel.77 407 66 85, Julia Ogorczak tel. 77 407 66 91.
Zataczniki
1. Informacja z rejestru gruntéw
2. Dokumentacja hydrogeologiczna ujecia wod podziemnych z otworow
trzeciorzedowych i czwartorzedowych wodociggu grupowego ,,Nowy Bud —
Smolarnia” w miejscowosci Smolarnia
3. Operat Wodnoprawny
4. Mapa ewidencyjna
5. Formularz ofertowy
Marek Elektronicznie
. podpisany przez
PletrUSZka Marek Pietruszka;
. : Gmina Strzeleczki
; Gmina Data: 2025.09.25
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