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LEGENDA:

- zakres opracowania

- projektowana o$ drogi wewnetrznej

- projektowane krawezniki 15x30x100
— - projektowane kraweznik najazdowe 15x22x100
0+000.00 - projektowany pikietaz

=% - projektowane spadki poprzeczne
% - projektowana nawierzchnia z kostki betonowej

% - projektowana nawierzchnia z kostki betonowej

- projektowana nawierzchnia z ptyt azurowych

- zielen

> - min. niwelety

<> - max. niwelety

- rury ochronne na istniejgcych kablach telekomunikacyjnych
=———= - rury ochronne na istniejgcej kanalizacji sanitarnej ttocznej
=== - rura ochronna na istniejgcym wodociggu

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-USLUGOWE INZYNIERIA PRO-EKO SP. Z 0.0.
UL. STRAZACKA 37 43-382 BIELSKO-BIALA www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04

TEMAT: INZYNIERIA
PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH @
INWESTOR: ) ]
Gmina Strzelecki, Rynek 4, 47-364 Strzeleczki PRO-EKO
ADRES: dzialka nr ewidencyjny 709/5, obreb 0005 Lowkowice ammm.moiw .
PSZOK skala
TEMAT RYSUNKU: 1:500
PLAN SYTUACYJNY stadium
projektowat: sprawdzit: PW
mgr inz. Krystyna Kania inz. Jan Staniewicz branza
nr upr.:SLK/2141/POOD/08 nr upr.:SLK/5190/POOD/3 D
w branzy drogowej w branzy drogowej
do projektowania bez ograniczen do projektowania bez ogranicze T
ys.nr
opracowat: mgr inz. Dominika Karankowska D_01

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE




