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1. Infrastruktura drogowa

1.1 STAN PROJEKTOWANY

Projektowany zakres robot drogowych obejmuije:
- budowe placow,
- budowe chodnikow,
- budowe drog wewnetrznych,
- budowe miejsc parkingowych.

1.2 ROZWIAZANIA TECHNICZNO - BUDOWLANE

1.2.1 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Droga wewnetrzna DW1 o dugosci 97,39 m

- szeroko$¢ drogi — zmienna,
- pochylenie poprzeczne - 1,00 %.

Chodnik

- szerokosc chodnika — 1,50 m,
- pochylenie poprzeczne - 1,00 %.

Miejsca parkingowe

- szerokos¢ miejsc parkingowych— 2,50m,
- diugos¢ miejsc parkingowych - 5,00 m,
- pochylenie poprzeczne - 1,00 %.

Zaprojektowano 2 miejsca parkingowe o wymiarach 2,50 x 5,00 m prostopadtych do jezdni.

Dojazd do terenu odbywa sie od pétnocy z drogi publicznej, ulicy wojewddzkiej, ul. Prudnicka (dz. nr 497/1) po przez
przebudowywany zjazd (wg odrebnego opracowania).

1.2.2 PRZEBIEG DROGI W PLANIE

Tematem projektu jest: _
,PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH".

Plan sytuacyjny pokazano na rysunku D-01.

1.2.3 PRZEKROJ PODLUZNY

Przekréj podiuzny okreslono na podstawie dostarczonej przez geodete mapy do celow projektowych w skali 1:500.

Przekréj podiuzny drogi zostat dopasowany do stanu istniejacego — tj. niwelety dragi wojewodzkiej nr 409 oraz
uksztatowanie terenu istniejacego.

Przekroj podtuzny pokazano na rysunku D - 02.

1.2.4 PRZEKROJE NORMALNE

Nawierzchnig drogi, chodnika oraz miejsc parkingowych nalezy wykonac z kostki betonowej (gr. 8 cm), prowadzonej od
strony gruntu w krawezniku betonowym o wymiarach 15x30x100 cm ukiadanym na fawie betonowej C12/15 lub z piyt
azurowych (gr. 8 cm).

Przekroje normalne pokazano na rysunku D-03.



1.2.5 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

s Drogi wewnetrzne

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubosé
KOSTKA BETONOWA 8cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 3em
KRUSZYWO LAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE 15 cm
KRUSZYWO L AMANE 31.5/63 STABILIZOWANE MECHANICZNIE 25cm
SUMA 51 cm

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubos¢
PLYTY AZQRQWE\{WEELNIONE ZIEMIA URODZAJNA | OBSIANE MIESZANKA TRAW 8 i
Powierzchnia biologicznie czynna — 50%
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 3cm
KRUSZYWO tAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE 15cm
KRUSZYWO £ AMANE 31.5/63 STABILIZOWANE MECHANICZNIE 25¢cm
SUMA 61cm

e Miejsca parkingowe

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubos¢
KOSTKA BETONOWA 8cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 3cm
KRUSZYWO t AMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE 15 cm
KRUSZYWO t AMANE 31.5/63 STABILIZOWANE MECHANICZNIE 25¢cm
SUMA 51cm




e Chodnik

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubos¢
KOSTKA BETONOWA 8cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 3cm
KRUSZYWO LAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE 15¢cm
KRUSZYWO LAMANE 31.5/63 STABILIZOWANE MECHANICZNIE 25¢m
SUMA 51cm

Podloze pod projektowang konstrukcjg stanowig piaski i pospotki, grunt zaklasyfikowano do grupy nosnosci G1.
W przypadku stwierdzenia, w trakcie wykonywania robot, gruntow o nizszej nosnosci, podioze nalezy doprowadzi¢ do grupy
nosnosci G1.

1.2.6 ROBOTY ZIEMNE

Wszelkie wymagania i badania dotyczace drogowych robot ziemnych nalezy przyjmowaé zgodnie z normg PN-S-
02205:1998.

Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wod z wykopu.
Odstoniete podczas wykonywania wykopow zrodta wody nalezy ujaé za pomoca rowdw lub drenéw. Wody opadowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren robot.

1.2.7 ZIELEN

Projektowane skarpy o pochyleniu 1:3 oraz tereny zielone nalezy pokry¢ warstwg ziemi urodzajnej — 15 cm i obsiac
mieszanka traw.

1.2.8 ODWODNIENIE

Odwodnienie obejmuje ujecie i odprowadzenie wod deszczowych sptywajacych z chodnikow, drogi wewnetrznej oraz miejsc
parkingowych. Wody opadowe beda odprowadzane poprzez spadki poprzeczne i podiuzne, skad trafia¢ bedg do gruntu.




Il. Cze$¢ rysunkowa

Spis rysunkow

Numer rysunku | Temat rysunku Skala

rysunku
D-01 Plan sytuacyjny 1:500
D-02 Przekroj podiuzny 1:50/500
D-03 Przekroje normalne

1:50







