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SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Dach 1 49

1.1 Roboty rozbiórkowe 1 9
1.2 Konstrukcja drewniana 10 17
1.3 Pokrycie dachu 18 31
1.4 Rusztowanie 32 33
1.5 Remont kominów i zamurowanie gniazd 34 40
1.6 Stolarka 41 42
1.7 Odgrom 43 49
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TABELE PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Dach
1.1 Roboty rozbiórkowe

1
d.1.1

KNR 4-04
0509-02

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład m2

23.14*6.5*2 m2 300.820
RAZEM 300.820

2
d.1.1

KNR-W 2-
05 1008-
01 z.o.7. 

Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fałdowych
bez ocieplenia montowane metodą tradycyjną - demontaż

m2

23.14*6.5*2 m2 300.820
RAZEM 300.820

3
d.1.1

KNR-W 4-
01 0545-
02
analogia
ondulina

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2

23.14*6.5*2 m2 300.820
RAZEM 300.820

4
d.1.1

KNR 4-04
0403-02

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk m2

23.14*6.5*2 m2 300.820
RAZEM 300.820

5
d.1.1

KNR-W 4-
01 0545-
04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

23.14*2 m 46.280
RAZEM 46.280

6
d.1.1

KNR-W 4-
01 0545-
06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

8*6 m 48.000
RAZEM 48.000

7
d.1.1

KNR-W 4-
01 0545-
08
analogia

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie
nadającej się do użytku

m2

[6.5*3*2]*0.5 m2 19.500
RAZEM 19.500

8
d.1.1

KNR 4-04
0403-05

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami m2

23.14*6.5*2 m2 300.820
RAZEM 300.820

9
d.1.1 analiza in-

dywidual-
na

UTYLIZACJA MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI m3

300.82*0.05 + 20 + [23.14*6.5*2]*0.04 m3 47.074
RAZEM 47.074

1.2 Konstrukcja drewniana
10

d.1.2
KNNR 2
0402-01
M1 murła-
ta

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murłaty i podwaliny m

Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów
[11.6*4]*1.05*0.16*0.16 m3 1.247
 
[11.6*4]*1.05 m 48.720

RAZEM 48.720
11

d.1.2
KNNR 2
0402-01
podwalina

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murłaty i podwaliny m

Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów
[1.0*9*2]*1.2*0.16*0.16 + [3*4]*1.05*0.16*0.16 m3 0.876
 
[1.0*9*2]*1.2 + 3*4 m 33.600

RAZEM 33.600
12

d.1.2
KNNR 2
0402-01
Pd1 pod-
walina

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murłaty i podwaliny m

Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów
[11.3*2]*1.05*0.16*0.24 m3 0.911
 
[11.3*2]*1.05 m 23.730

RAZEM 23.730
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TABELE PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

13
d.1.2

KNNR 2
0402-02
P1, PK1
płatwie

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - płatwie m

Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów
[11.4*4]*1.05*0.16*0.24 + [11.4*2]*1.05*0.16*0.2 m3 2.605
 
[11.4*6]*1.05 m 71.820

RAZEM 71.820
14

d.1.2
KNNR 2
0402-05
K1 krok-
wie

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykłe m

Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów
[6.9*52]*1.05*0.1*0.2 m3 7.535
 
[6.9*52]*1.05 m 376.740

RAZEM 376.740
15

d.1.2
KNNR 2
0402-03
słupy

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - słupy m

Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów
{[1.2*10*2]*1.05 + [2.42*2*2]*1.05 + [2.7*1*2]*1.05 + [2.78*1*2]*1.05}*0.16*0.16 +
[0.5*6*2]*1.05*0.16*0.16

m3 1.361

 
[1.2*10*2]*1.05 + [2.6*2*2]*1.05 + [2.9*1*2]*1.05 + [3.0*1*2]*1.05 + [0.6*6*2]*1.05 m 56.070

RAZEM 56.070
16

d.1.2
KNNR 2
0402-04
KL1, KL2,
KL3, KL4
kleszcze

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - miecze i kleszcze m

Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów
{[11.5*4]*1.05  + [4.8*4]*1.05 + [7.55*10]*1.05}*0.1*0.18 + [7.55*4]*1.05*0.08*0.18 m3 3.116
 
[11.5*4]*1.05 + [7.55*10]*1.05 + [7.55*4]*1.05 + [4.8*4]*1.05 m 179.445

RAZEM 179.445
17

d.1.2
KNNR 2
0402-04
miecze

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - miecze i kleszcze m

Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów
[2*2]*1.05*0.1*0.18 + [2*2]*1.05*0.1*0.18 m3 0.151
 
[2*4*2]*1.05 m 16.800

RAZEM 16.800
1.3 Pokrycie dachu
18

d.1.3
KNR AT-
09 0103-
02

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m m2

23.14*6.5*2 m2 300.820
RAZEM 300.820

19
d.1.3

KNR AT-
09 0101-
05

Łacenie - rozstaw łat 35 cm m2

23.14*6.5*2 m2 300.820
RAZEM 300.820

20
d.1.3

KNR AT-
09 0104-
03

Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu m

23.14*2 m 46.280
RAZEM 46.280

21
d.1.3

KNR AT-
09 0802-
02
analiza in-
dywidual-
na blacha
trapezowa

Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do
60% i pow. ponad 50 m2

m2

23.14*6.5*2 m2 300.820
RAZEM 300.820

22
d.1.3

KNR AT-
09 0104-
01

Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory m

23.14 m 23.140
RAZEM 23.140
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TABELE PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

23
d.1.3

KNR AT-
09 0802-
10
analogia

Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - gą-
siory

m

23.14 m 23.140
RAZEM 23.140

24
d.1.3

KNR AT-
09 0802-
08
analogia

Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - ob-
róbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu

m2

[6.5*4*2]*0.5 + [23.14*2]*0.5 m2 49.140
RAZEM 49.140

25
d.1.3

KSNR 2
0504-02

Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm m2

[6.5*3*2]*0.6 m2 23.400
RAZEM 23.400

26
d.1.3

KNR AT-
09 0104-
05

Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

27
d.1.3

KNR AT-
09 0104-
04

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie szt.

4 + 8 szt. 12.000
RAZEM 12.000

28
d.1.3

KNR-W 2-
02 1016-
07

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

29
d.1.3

KSNR 2
0503-02
analogia
tytan cynk

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej lub cynkowej m

23.14*2 m 46.280
RAZEM 46.280

30
d.1.3

KSNR 2
0503-04
analogia
tytan cynk

Rury spustowe z blachy ocynkowanej lub cynkowej m

8*3*2 m 48.000
RAZEM 48.000

31
d.1.3

KNR-W 2-
02 0522-
05
analogia
tytan cynk

Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaż z gotowych elementów szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

1.4 Rusztowanie
32

d.1.4
KSNR 2
1401-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

[23.14 + 12.40]*2*8 m2 568.640
RAZEM 568.640

33
d.1.4

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:1,4,5,6,7,8,10,14,18,20,21,29,30,31)

1.5 Remont kominów i zamurowanie gniazd
34

d.1.5
KNNR-W
3 0601-01

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach,
pilastrach

m2

[1.65+0.5]*2*1.2*4 + [7.55+0.75]*2*1.0 m2 37.240
RAZEM 37.240

35
d.1.5

KNR-W 4-
01 0212-
07

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

1.65*0.5*4 + 7.55*0.75 m2 8.963
RAZEM 8.963

36
d.1.5 analiza in-

dywidual-
na

UTYLIZACJA GRUZU m3

37.24*0.05 + 8.96*0.1 m3 2.758
RAZEM 2.758
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TABELE PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

37
d.1.5

KNR-W 2-
02 0902-
05

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na oddzielnych belkach słupach prostokątnych i ścia-
nach cylindrycznych wykonywane ręcznie

m2

[1.65+0.5]*2*1.2*4 + [7.55+0.75]*2*1.0 m2 37.240
RAZEM 37.240

38
d.1.5

KNR-W 2-
02 1519-
03
analogia 

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc m2

[1.65+0.5]*2*1.2*4 + [7.55+0.75]*2*1.0 m2 37.240
RAZEM 37.240

39
d.1.5

KNR-W 2-
02 0220-
05
analiza in-
dywidual-
na

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm m2

1.65*0.5*4 + 7.55*0.75 m2 8.963
RAZEM 8.963

40
d.1.5

KNNR-W
3 0302-01

Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły i betonów lekkich
cegłą

m3

[1*0.2*0.3*8]*1.5 m3 0.720
RAZEM 0.720

1.6 Stolarka
41

d.1.6
KNR-W 4-
01 0353-
03
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

42
d.1.6

KNR 0-19
1023-05
wycena
indywidu-
alna 

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką
obsadzenia o pow. do 1.0 m2

m2

0.88*0.7*8 m2 4.928
RAZEM 4.928

1.7 Odgrom
43

d.1.7
KNNR 9
0601-06

Demontaż zwodów pionowych nienaprężanych instalacji odgromowej m

8*0.5 m 4.000
RAZEM 4.000

44
d.1.7

KNNR 9
0601-05

Demontaż zwodów poziomych nienaprężanych instalacji odgromowej m

23.14*3 + 12.4*5 m 131.420
RAZEM 131.420

45
d.1.7

KNNR 5
0601-02

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach
klejonych

m

23.14*3 + 12.4*5 m 131.420
RAZEM 131.420

46
d.1.7

KNNR 5
0609-03

Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku płaskim szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

47
d.1.7

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połącze-
nie pręt-płaskownik

szt.

3*2 szt. 6.000
RAZEM 6.000

48
d.1.7

KNNR 5
0611-11

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o
śr.do 10 mm na dachu

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

49
d.1.7

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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